
йствие на путь от подвижного состава, поэтому обеспече…ю

высокого стыкового сопротивленияявляется одним из основных требовании для обеспечения экс.

плуатации бесстыкового пути без температурныхразрядок. В таком СПУчае исключается и необхо.

димость замены уравнительных рельсов на удлиненные или укороченные. Наряду с повышднием

эффективности бесстыковогопути исключаетсянарушение температурногорежима работы рельсо-

плетей и повышаетсяуровень безопасности движения поездов.
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Изолирующиевтулки рельсовых скреплений предназначены для обеспечения электрическойизо-

ляции рельса от шпалы. Однако, являясь частью скрепления, они также должны обеспечивать ста-

бильность ширины рельсовой колеи, & значит обладать высокой прочностью и устойчивостью к кли-
матическим воздействиям в широком интервале температур эксплуатации железнодорожного пути.

В докладе рассмотрены втулки из различных материалов, применяемые в настоящее время на

железных дорогах стран СНГ. Приводятся данные сравнительныхмеханических испытаний изоли-

рующих втулок в области отрицательных температур до минус 60 °С.
Показано, что применяемые в настоящее время втулки из полиамидных материалов малопри-

годны для эксплуатации в климатических условиях, характерных для большей части территории
СШ`, в первую очередь по причине отрицательного воздействия воды на свойства полиамидной
матрицы. Сорбированиеполиамидами воды из окружающей среды с течением времени приводит к
снижению жесткости материала, а при температурах ниже 0 °С — к значительному увеличению его

хрупкости. Это явление обусловливаетпостепенное ослабление затяжки закладных болтов скреп-
ления, & в зимний периоц может привести к выходу из строя изолирующей втулки.

Альтернативой полиамидным материалам для изолирующихвтулок могут являться композици—
онные материалы на базе полиэтилентерефталата (ПЭТФ). ПЭТФ — относительно дешевый поли-

мерный материал, обладающий высокой механической прочностью в сочетании с устойчивостью к

воздействию климатических факторов и стабильностью свойств в интервале температур от МИНУс
60 до плюс 50 °С. Однако, относительно высокая хрупкость не позволяла применять его ДЛЯ изоли—

рующих втулок.
Одним из направлений работы ИММС НАН Республики Беларусь являются технологии м0ди'

фикацииПЭТФ, позволяющие значительно повысить его пластичность и ударную вязкость. В каче-
стве полимерной основы этих материалов может применяться как ПЭТФ, крупнотоннажно выпУС'
каемый в РеспубликеБеларусь в ОАО «Могилевхимволокно»,так и отходы ПЭТФ, в том числе бЫ-

товые (ПЭТ-бутылки).
Лабораторные испытания показали, что композиционные материалы на базе модифицированно-го полиэтилентерефталатаобеспечиваютпрочность изолирующейвтулки при сжатии свыше 100

В области отрицательных температур до МИНУС 60 до плюс 20 °С, в том числе после ускоренного
климатического старения.

В настоящее время изготовлены опытные партии изолирующих втулок из стеклоармИРованного
материала на базе модифицированногоПЭТФ. После успешного завершения лабораторных "спы'
таний на сжатие при различных температурах, втулки были установлены в путь для Проведения
эксплуатационных испытаний.
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