
мам и правилам — покрытие влагонепроницаемое,выполнен навес и ограждение, налажен учет Фак-
тического образования отходов.

Экологические нормы ужесточаются требованиями новых законодательных актов. Если не так
давно допускалось вывозить на полигон мусор С содержаниемВТОРИЧНЫХ материальныхРесурсов
до 5 %, то на сегодняшнийдень — захоронение ВМР на полигоне недопустимо. Это грозит Предпри.
ятию заплатить штраф в размере 4 819 200 рублей за тонну отходов.

Предприятия в большинстве случаев стараются минимизировать работу с отходами: не Указы.
вают образующиеся отходы в учетных документах, не документируют обязанности всех работни—
ков, не проводят обучение и инструктажи по вопросам охраны окружающеисреды, не СОбЛЮдаюТ

раздельный сбор отходов, не выполняют иные требования законодательства.В результатеПредпри—
ятие ищет способы найти выход из положения, в которое само себя ставит: как укрыть несоответст_
вия во время проверки инспекции и налоговой, как избавиться от отходов, на которые нет разреше-
ния, как добиться от сотрудников соблюдать раздельныйсбор отходов. Эти организацииубеждены,
что соблюдение законодательства требует немало усилий и времени.

Указывая все образующиеся отходы (в разумных пределах), подлежащие захоронениюна поли-
гоне, организация снижает риск быть оштрафованной инспекцией природных ресурсов и охраны
окружающей среды, инспекциейпо налогам и сборам, другими органами госконтроля

Сопроводительный паспорт. Многие экологи предприятий считают этот документ незначи—
тельным, и даже лишним. Этим они объясняют причину, по которой не составляют его. Но есть за.
кон (ст. 26, п. 2 «Перевозка отходов производства допускается при наличии сопроводительного
паспорта перевозки отходов производства, оформленного собственником перевозимых отходов
производства»), который должен выполняться. Невыполнение законодательства влечет наложение
штрафа на ответственных должностныхлиц.

Выяснилось, что многие организации переплачиваютза захоронение отходов на полигоне ТБО.
Предприятие КУП «Спецкомунтранс» выставляет плату за предоставленные услуги по перевозке
отходов на полигон, руководствуясь объемами, установленнымив разрешении на захоронение дан-
ного отхода для организации. В большинстве случаев предприятие передает на захоронение мень-
шее количество отходов, чем указано в разрешении.

Предприятия должны понимать, что со временем ослабления экологических требований не бу-
дет, а наоборот, эти требования буду ужесточаться.Начинать работу необходимо уже сейчас.

УДК 628.112

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИРАБОТЫ
ЛОКАЛЬНЫХОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА СЕЛИТЕБНОЙТЕРРИТОРИИ

А. Б. НЕВЗОРОВА, О. С. ЗАВАДСКАЯ
Белорусский государственныйуниверситет транспорта, г. Гомель

В условиях всевозрастающей техногенной нагрузки для достижения стабильного равновесия и

устойчивогоразвития природных систем возникает потребность в разработке малоотходной,эНеР'

Г"СбеР'дГііЮШей И надежной технологии локальной очистки сточных вод промышленных предПРИ'
ятий, обеспечивающей необходимые показатели качества воды в реальном масштабе времени, по-

скольку, вследствие воздействия ряда факторов, структура и параметры стоков могут существенно
изменяться в различные моменты времени. Она требует комплексной оценки произведетвенных
УСЛОВИЙі ИСХОДНОГО сырья, специфики технологического процесса, требований к качеству и объе-

мам очищаемойводы, а также наличия производственных площадей для размещения нового обору-
дования или модернизацииимеющегося.

Для предприятий, нахолящихся в пределах селитебной застройки, ввиду ограниченностис

бодного пространства на их территории, приоритетной задачей является повышение ПРОИЗВОДИ-
тельности очистных сооружений без увеличения их объемов путем интенсификации "РОЦСССОВ
очистки СТФЧНЫХ ВОД. Очевидна необходимость применения малогабаритных, компактныхустаНО'
вок, способных заменить альтернативные дорогостоящиеи громоздкие сооружения.

ВО-
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Сточные воды предприятий пищевой промьшшенности разнообразны как по ком нтптак и по концентрации, и представляют собой сло физико х ес ::е
ному

жную ' ИМИЧ кую стеМу‚ в
астицы разлитой степени дисперсно-
атериал из пледового сырья, в сточные

сосТВВУэ

котор0й нарЯдУ с растворенными веществами содержатся ч

СТИ На заводах ПСРВИЧНОГОвиноделия, производящихВИНОМ

воды попадают частицы растительныхтканей, сок, загрязнения от мойки оборудованияи помеще—
ний, Характеризуемые, преЖДе всего, высоким содержанием органических загрязнений что об —

сдавливаег превышение ПДК взвешенных веществ, сухого остатка, БШС5 и ХПК.
’ У

Решение задачи очисткиусточныхвод от предприятий винодельческойПромышленностиобычно
принимается 130

стандартнои схеме:
песчколовкгд первичный отстойник, реагентная обработка, вто-

ричный
отстоиник‚ аЭРОТЁНЩ третичныи отстойник, что влечет за собой необходимость использо-

вания достаточно большои площади дЛЯ ИХ размещения.Однако при расположении завода на сели—
тебной территории такие сооружения не проектируют, Но известно, что показатели качества сточ-
ных вод в большинстве случаев превышакітдопустимыенормы и чаще всего требуют предочистки
для последующего выпуска ИХ В ГОРОДСКОИ КОЛЛСКГОР- Эта проблема устраняется за счет установки
локальных очистных сооружений (ЛОС), отличительной особенностью которых является компакт-
ность ($ 5 10 м2), что выражается в сочетании модульных комплексов, осуществляющихпроцессы
по очистке сточных вод — механической и биологической, обработки осадка, доочистки и дезин-
фекции. Такая система характеризуется высокой интенсивностью процессов, устойчивостью био-
ценозов к экстремальным ситуациям (неравномерностьнагрузки, температуры, рН, подачи электро-
энергии), значительным сокращением прироста избыточного активного ила и поэтапном увеличе-
нии общей производительности.Согласно проведенным расчетам применение малогабаритных мо-
дулей локальной очистки сточных вод позволяет снизить затраты на строительство ЛОС на 33 % и
повысить надежность их эксплуатации на 40 %_

Дополнительно на ЛОС предприятий винодельческойпромышленности возможно использова—
ние малогабаритныхфлотационных установок с двух- и четырехступенчатойочисткой в сочетании
ссамотечными и напорными фильтрами, в которых благодаря возможности 12-кратного рецикла
воды достигается высокая степень очистки сточных вод. Простотаконструктивного решения и тех-
нологические особенности таких сооружений позволяют в короткие сроки выйти на заданный ре-
жим работы ЛОС и в процессе эксплуатации не требуют постоянного присутствия обслуживающе—
го персонала. Такие очистные сооружения позволяют уже на стадии физико—химической очистки
снизить концентрации загрязняющих веществ на 70—95 % и достичь показателей сточных вод, до-
пустимых для сброса в городской коллектор, а именно: взвешенные вещества — 450 мг/дм3‚ сухой
остаток _ 650 мг/дм3‚ хпк _ 1 125 мгО2/дм3‚ БПК5 _ 450 мг-02/дМ3-

Таким образом, проведенная оценка по экологичности и эффективности работы ЛОС с даль-
нейшей их установкой и эксплуатацией позволит обеспечить очистку сточных вод от вин0дельче-
ского завоца‚ размещенного на селитебной территории, до нормативных показателей и тем самым
снизить нагрузку на городские очистныесооружения.

УДК 628.258

мониторингРАБОТЫ СИСТЕМЫливнввой
КАНАЛИЗАЩ/ШОВИ МЕРОПРИЯТИЯпо повышвншоНАдЕжностиЕЕ Функциониг АНИЯ

А. Б. НЕВЗОРОВА, И. Н. РОВДАН Г
Белорусскийгосударственныйуниверситеттранспорта, 2. омель

отводимыхс территорий города и промышленных
венном отношении. В последние годы

выпадению атмосферных осадков,

в новые загрязнители. Эти факто—

что является важным аспектом

В Настоящее время состав атмосферных ВОД,

Предприятий изменяется как в качественном,так и в количест
ВСЁ Чаще наблюдается аномальное превышение средних норм по
а

развиваЮЩаяся промышленность и транспорт вносят В их соста
РЫ влияют на надежную Работу систем отвода атмосферныхстоков‚
:) "Кологическои безопасности.
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