
зволяющие упрощенно подбирать циклон по пропускной способностис сохранением высоких
лого-энергегических показателей: эко.

!) при очистке крупнолисперсной (61… > 100 мкм) и/или тяжелой пыли (рч
выбирать циклон исх0дя из энерго—экономических соображений, т. е. марок ВЦНРШОТ ЦНЦН—і 5, ЦН-15У‚ у которых удельное гидравлическое сопротивлениеминимальное;

,
-24’

2) при очистке среднедисперснойпыли средней плотности и/или необходимости обеспечигь вы
кую степень очистки следует выбирать вьюокоэффекгивные циклоны марок СДк.Цн-33‚ СК-Ші—ЁЁ-СК-ЦН-З4М, СИОТ; ’

3) при очистке мелколисперсной пыли с малой удельной плотностью имеет смысл выполнять
расчет параметров только для циклона СК-ЦН-34М. При получениинеудовлетворительныхрези“.татов следует рассмотреть варианты применения более эффективных видов очистки (мокрая
фильтрация и т. д).

,

> 3000 кг/м3) следует
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ОЦЕНКАТЕХНОГЕННОГО РИСКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯАВТОТРАНСПОРТНЫХПРЕДПРИЯТИЙ

Я. А. ЧАЛЫИ
Белорусскийгосударственныйуниверситеттранспорта, 2. Гомель

Процедура оценки техногенного риска систем водоснабжения и водоотведения автотранспорт-
НЫХ ПРСДПРИЯТИЙосуществляется на основе СИСТЗМНОГО ПОДХОДЗ, ВКЛЮЧЗЮЩСГОрассмотрение:

— ОбЪСКТОВ анализа риска;
— источников и факторов риска;
— объектов воздействия и условий факторов риска;
— вида принимаемого решения.
Первый этап оценки риска — выявление опасности— включает определение источников и факто-

ров риска, объектов (зон) их потенциального воздействия и основные его формы (виды воздействия
и степень их опасности).

Второй тп оценки риска — установление стандарта (норматива) — подразумевает определение
безопасностичеловекаи экосистемыс точки зрения воздействияопределённыхвозмущающихфакюров.

Третий этап оценки риска — оценка подверженности, т. е. реального воздействияфакторариска

на человека и окружающую среду. Она включает определениемасштаба (уровня) воздействия (С,),

его частоты (17,1) и продолжительности (П„).
Четвёртый (заключительный) этап предусматривает формирование полной характеристика!

риска с использованием качественных и количественныхпараметровтрёх предшествующихстадии

применительно к каждому источнику и фактору риска. При этом совокупный риск может быть рас—

считан по формуле
… (1)

Ки : В1К›‚СЦЕ]П0 ’
… _1

где ”; — вероятность негативного воздействия фактора і; Ку — коэффициентвосприимчивости.
ТОГда показатель экологическойопасности систем водоснабжения и водоотведения автоТРаНС'

"°РТНЫХ Предприятийможет быть представлен как

ПЮ=ЁК1Ёа‚С‚‚
…

г.! і-1
г _ и \, ости

іде
П„ комплексный(ОбОбщенный) показатель экологическои опасности; а, — параметр

“сём ния

;ГЁОединичного
"°“38Т8ЛЯ; С, — коэффициентывоздействия і-го показателя систем ВОДОСНа же

до ° “ед“… "" °КРУЖ3ЮЩУЮ среду; К, — параметр весомости1-го групповогопоказателя.
Пврамыры весом 1 .

ОСТ" ад И К, могут быть определены с помощью экспертных оценок (таблица )
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о и и ит - .

а ] _ Численные значения к эфф " 0 03 К, и а. для расчёта показателяэкологическойопасности систем„блиц Водосшдбженияи водоотведения автотранспортныхпредприятий      
      

     
  Удельный вес ГРУППЫ

ПОЁЁЁЮЁЁЁ!
Удельныйвес отдельных показателей' чным :

!Воздейсгвие
загрязнен"" СЮ Л К1

= 0,19 а‘ _ 8
Общие ВЫбрОсыв водоёмы

„докружаюшую
среду

22 ; 0 33
СбРосы в водоёмытоксичныхвеществ

3 › Обшиетвёрдые отходыочистныхсооруже-ний
к2 : 0,19 04 = 0,67 Твёрдые отходыочистныхсооружений,

содержащиетоксичныевещества
Итого: Хан = 1,0

авоздействиефизических полей очистных а5 = 0,27 Воздействиешума
‚00 ужений на окружающую среду 06 = 0 ВоздействиеинфразвукаС Р

К; : 0,08 07 = 0,3 Воздействие вибрации
' ав = 0,43 Воздействиеэлектромагнитных полей
! Итого: Хан = 1,0№№ систем волоснабже— 09 = 0,33 Аварийнаяопасность, связанная с техноло-
нияи водоотведения и уровень культуры гией

% оизводСТВд а… = 0,3 Риск, связанныйс физическим износом‘ "Р
оборудования

К4: 0, 1 5 а… = 0,14 Риск, связанныйс моральным износом обо-
рудования

а… = 0,23 Риск, связанныйс культурой производства
Итого: Ха… = 1,0

№йствияавтотранспортного а13 = 0,4 Масштаб экологическоговоздействия
п еппРИЯтияна октжаюшуюсреду 014 = 0,6 Последствия ВОЗДСИСГВИЯ автопредприятия‘ р ‘ ‘

К5 = 0,12 на окружающуюсреду
Итого: Ха,… = …

тт спецификитерритории, на которой 015 = 0,36 Размерытерритории,отчуждаемои Пред“
1

приятием! п ложено авто анспо тное предПРі/ШТИе
%

Рас ° тр р
Кб = 0,08

„16 = 0,64 особенносги расположенияпредПРИятия

Итого: Ха,… = 1,0
    

„ и
Произведём расчёт по формуле (2) экологическоиопасности для автопарка № 6 г.

ГомелЁегЗЕ1" апп мости от -
условии, что коэффициенты воздеиствия Сі имеют шкалу от 1 до 5 б 03 В зависи
чины и степени воздействия:

7 …
. 035-3+0‚65-1)+“„ =2К‚2а‚с‚ =(0,19+0,19+0‚08+0,15+0‚12+0‚08)[(,

];} !‚1

+(0›33-4+0‚67'1)+(0,27-2+0,3.2+0‚43.1)+(0‚33-2+0‚3-3+0‚14-1+0‚23-3)+
+(0‚4-3 + 0,6—2)+ (0,36-3+ 0,64-5)]=11‚40.

" 9 6 г. Гомеля Пэо = 1140
Таким образом, показатель экологическом опасности для автопарка №

нахОдится в пределах нормы.

Удк 662.87

ПЛИВА
ОПРЕДЕЛЕНИЕСТАБИЛЬНОСТИводОУГОЛЫЮГО …

Н Б. ЧЕРНЕЦКАЯ А' М
ШВОРНИКОЁАДащ г. Луганск

Восточно-украинскийнациональныйуниверситет им. .

их устойчивость, т. е. способность
вляется _Одним из важнейших свойств дисперсных систем Я

Цион ЦЧО и агрегативную стабиль
имента _сохранять СВое первоначальноеСОСТОЯНИС. Различают ссд

ет СПОСОбность системы к равномер
ность системы. Седиментационная стабильность характеризу ности теплово-сит от интенсив
Ному распРеделениючастиц по всему объеМУ- Эта стабильность

3822… дисперсионнойсреды. Кол-
годвижеНия частиц влияния на них гравитационного

поля и вязк
,
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