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ных строений, от 6 до 20 часов. Это время сопоставимо со временем наводки 

наплавных мостов. Кроме того, применение дополнительных створов позво-

ляет при необходимости быстро разобрать действующий мост, что обеспечи-

вает сохранность пролетных строений.   

Таким же образом оборудованные и скрытые дополнительные створы с 

подходами и береговыми частями наплавных мостов позволяют ускоренно 

наводить наплавные мосты из имущества НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ, а также 

паромных переправ. 

Таким образом, рассмотренные выше основные мероприятия, направленные 

на повышение живучести мостовых переходов в условиях широкомасштабного 

применения противником высокоточного оружия, а также проведенные веро-

ятностные расчеты подтверждают увеличение временных показателей продол-

жительности функционирования объектов инфраструктуры. 
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В настоящее время при сооружении малогабаритных мостов все чаще 
применяются нетиповые конструкции. Данный факт свидетельствует о не-
обходимости проектировать новые элементы конструкций, а также прово-
дить испытания полученных образцов мостов. 

Первоначальный этап проектирования включает моделирование элемен-
тов моста или конструкции в целом в программных комплексах, а также 
расчет на устойчивость, различные деформации, несущую способность и 
прочностные характеристики. 

Проведение натурных испытаний является логическим завершением 
данных процессов и является целью убедиться в прочности и надежности 
конструкции после его изготовлении. 

Испытания проводятся с использованием приборов неразрушающего 
контроля, в том числе толщиномера УТМ-МГ4, твердомера портативного 
динамического Константа ТУ, прогибомера ПСК-МГ4 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Применение приборов неразрушаемого контроля 
 

В ходе натурных испытаний проводятся следующие мероприятия: 
– оценка геометрических характеристик элементов конструкции в соот-

ветствии с технической документацией; 
– проверка конструкции на необходимые параметры, такие как устойчи-

вость, жесткость, прочность, прогиб; 
– сравнительный анализ конструктивных элементов в соответствии с 

конструкторской документацией; 
– нагруженные конструкции нормативной нагрузкой с запроектирован-

ным запасом прочности. 
Все проверяемые параметры сравниваются с нормативно допустимыми 

данными. 
В рамках взаимодействия пограничной службы Республики Беларусь с 

военно-транспортным факультетом в учреждении образования «Белорус-
ский государственный университет транспорта» научным коллективом фа-
культета был проведен ряд натурных испытаний: 

– пролетного строения СРММП-1.2 в рамках НИОКР «Обоснование ос-
новных параметров сборно-разборного металлического мостового пролет-
ного строения грузоподъемностью до 500 кг под пешеходную нагрузку»; 

– пролетного строения СРММП-2 в рамках НИОКР «Обоснование ос-
новных параметров сборно-разборного металлического мостового пролет-
ного строения грузоподъемностью до 1 т под однопутное движение»; 

– наплавной опоры МНПМ-1,0 в рамках НИОКР «Обоснование основ-
ных параметров элементов сборно-разборного металлического наплавного 
моста грузоподъемностью до 0,5 т». 
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Натурные испытания мостовых конструкций в полевых условиях пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Натурные испытания малогабаритных мостов в полевых условиях 
 

Результаты натурных испытаний показывают, что расчетные данные, 

полученные при проектировании конструкций, а также моделировании при-

ложенных нагрузок, соответствуют действительности. Отклонение натур-

ных и расчетных данных соответствует нормативным допускам. 
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