
,“ ‚4… д.ц…“ №№ №№:… \юпт быть получены из справочных данных и должныжыть в: «№1» четкимаб- уровьъе ьаиряжешш питающих центров, мощности короткого замыка.
№ за;— ;… дташ, гит» & шші. ьсабетсй шатощих фидеров. Кроме того, необходимоиметь значе-
зщ: парамётіз зыщямшвпьшхз.:решюв ТП, проводов контактной ПОДВВСКИ (ИХ тип и длина) и№ @ этршстахШ:.ь№ прошшкмы №№ пользователю все основные элементы управления моделиро-№ : ждрсёным птшыением & №031), параметру. Представленныеэлементы управления соб-№ & тические грады „пя быстрого досп'па к каждому их них. Широкий выбор законов рас-№№ позволит осуществлять гибкую имитацшо ПС ГЭТ при различных условиях. Пользо—
№№ №1№ шзможносгь сохранения результатов моделирования, а также многих пара.
истцов имитшщи шжическн на любой носитель информации для последующего использованияи
изучения. „медеь. предтемая автором статьи, отличается от представленных ранее решении возможно-
:гью №№ светофорное регулирование в условиях городского электрическоготранспорта с
успешным разрешением сопутствующих проблем моделирования. В дальнейшем планируется
учесть и другие случайные факторы, непосредственно влияющие на движения электрическогопод-
важного состава городов. Так как перечисленные выше случайные величины оказывают сущест-
венное влияние на адекватностьмоделирования, их правильныи учет является ключевым для вер-
ного предсказанияи корректной ИМИТЗЦИИобъектовГЭТ.
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С:›:;чэ; энэ; ища тета в масштабахстраны имеет огромное экономическоезначение. Одним изжааг ж-щп тепловой энергии является снижение теплопотерь ограждающими конструк-
циями виш % сссръжений, & также теплоэнергегическимоборудованием. Для выявления очагов
нгражанщьалтеплопотерьи оценки возможной экономической эффективности широкое приме-
нение наш”? тещовтионныеобследования.

Тешовтионные обследования (путем инфракрасной дефектоскопии) позволяют экономить
энергоресурсы и сншкатътепловые потери в результате выявления энергонеэффективныхучастков.
Инфракрасная цефепоскопия изоляционных и огнеупорных материалов основана на следующей
предпосылке: если обследуемый объект нагрет до однородной температуры, то температура на ВГО
поверхности находится в прямой зависимости от теплопроводности изоляции и наружной оболоч-
ки. Местные участки изоляции с повышенным содержанием влаги или места неравномерногоизно-
са можно Идентифицировать и локализовать на термограмме в виде горячих пятен, возникающиХ
вследствие неоднороднойтеплопередачи изнутри сосуда к поверхности. Методом тепловизионного
контроля можно обследовать состояние тепловой изоляции котлов, изолированных трубопрОВОДОВ‚
ГрЁющиеся контакты, угечки тепла, состояние зданий и коммуникаций,огнеупорной изоляции пе-
чеи непрерывного и периодического действий; термических, сушильных печей. В настоящее времяв Беларуси большинство зданий и сооружений имеют наружные ограждающиеконструкции‚ Не 00"
ответствуюшие современным нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче.Поэто—

‚ с ТОЧКИ зрения энергосбережения,очень важным является проведение массового и оперативно-го обследования фактического теплотехническогосостояния зданий или фактического распределе-
них: температурных полей на поверхности наружных ограждающих конструкцийзданий и сооруже-

ЗЁЁС'ЗЗЁЁЁЁЮШ:ЧЪЁВЁЁЁЁЁЁЁВЁЕЁЁЁеЁьныхкоъіструкций зависит от теплофизических свойств их
ключении, как конструктивно обусловленных, так и С”)”

226



айнь
1х, являющихсятехнологическими или конструктивными де

Чадиционными
мет0дами‚ то для определения теПЛ0физическьг

ий здания необходима установка термодатчиков. Естествен

кая стсимость такои работы затрудняет осуществление необходимого контроля теплофизических

фектами и др. Если пользоваться

Меюд тепловизионного контроля качестватеплозащитыпозволяет о
часТКОВэ подлежащих ремолту для восстановления требуемых теплоз

мым снизить расход тепловои энергии.
тепловизорможет также шлроко использоваться в энергетике и теплоэн

агносТИки аварийныхситуации и проведения профилактическихработ в це
ностиэксплуатируемыхобъектов.

Тепловизиоъшоеобследование дает Возможностьоператору при работе на любом объекте выводить
на экран в реальномрежиме времени термографическое изображеъшеобследуемого объектав цветовом
вариантеэ

что значительнооблегчает выявление участковс неэффективнойтепловой изоляцией.
Использование портативных КОМПЬЮТСРНЫХ термографов в различныхсферах производства мо-

жет значительно снизить пожароопасные риски и, главное, сократить потери тепловой энергии на
пути от производителяк потребителю.

Регулярные термографическиеосвидетельствования,в особенности накануне плановых остано-
вок, могут обеспечить оптимальное распределение персонала, времени и материалов и сократить
период простоев, обеспечить наилучшее обнаружение аварийных дефектов, а также выполнение
показателя по энергосбережению в плане экономии тепловой энергии. Они позволяют также зара-
нее подготовить материалы и оборудование для замены, не отключая дефектного работающего, со-
кращаяэтим самым время ремонта до минимально необходимого.

Исходя из вышеизложенногоможно сделать вывод: для обеспечения эффективной работы по
внедрению мероприятий для снижения потерь тепловой энергии ограждающими конструкциями
зданий, сооружений и теплоэнергетическогооборудования обязательным элементом должно быть
тепловизионное обследование, которое позволяет определить участки завышенных теплопотерь и
оценить реальную величину экономии тепловой энергии от внедрения мероприятий.

пределять места И размеры
ащитных качеств, И ТСМ са-

ергетике для ранней ди-
лях повышения безопас-
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В малярно-окрасочном цеху Осиповичского вагонного депо процесс окраски
"ЁЗ'ЁЁИЁЁЁЁ

Ров и грузовых вагонов организуется в автоматических малярных камеРах‚
и;:іёдо )у В связи с не—

Лизованную газовую установку пожаротушенияна основе двуокиси УглеРОД“ пе ;(.)д (отсутствие
возможностью эксплуатации газовой системы пожароТУШения в

насгоящиёщиі право на прове-
сертифицированных пунктов заправки газовых баллонов и организации,

име) шения) назрела не—
дение периодических поверок состояния баллонов системы газового пожар

;У водяёого пожаро-
Обходим°сть В реконструкции установки газового пожаротушения

вбустаізітіёі’янизкой или сРед-
тени” Ш… В пенную установку пожаротушенияс раствором пеноо

рай: становка пожаротуше'
не" кРатности. В существующем цеху имеется общая дренчерная ВОДЯН

ьстува объекта ввиду опре-
НИя,

спроектированная и смонтированная на стадии первичного стРоител
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