
словному нулевому ПИКСТУ (ПК0)- В конкретном случае за ШСО принимался зад-
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В настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируетсядостаточно большое коли-
чество двойных перекрестных стрелочных переводов. В связи с уменьшением объемов перевозок,
повлекших за собой изменения технологической работы станций, для сокращения непроизводн-
тельных расходов малодеятельные пути и стрелочные переводы на станциях согласно Указанию №
Н3-962 от 9.03.1994 “0 демонтаже малодеятельных путей и стрелочных переводов, ликвидации за-

консервированных раздельныхпунктов” разрешается демонтировать.
Первым этапом при замене перекрестных стрелочных переводов является производство инже-

нерно-геодезической съемки путевого развития горловины станции, где будет производиться де-
монтаж. Опыты прежних лет показывают, что съемка —— процесс очень трудоемкий и требует боль—

шого количества времени. В настоящее время съемку можно произвести качественно и достаточно
быстро с помощью электронного тахеометра ЭТа5Р. Тахеометр — оптико-электронный прибор, со-
Вмешающий в себе электронный теодолит, светодальномер, вычислительное устройство и регист—
рятор информации. Он предназначен для выполнения крупномасштабных топографическихсъемок,
СОЗдания сетей планово-высотного обоснования, выполнения исполнительныхсъемок застроенных
и застраиваемых территорий, автоматизированного решения в полевых условиях различных геоде-
зических и инженерных задач при помощи прикладных программ. Тахеомехром можно произво—
дить измерения горизонтальных и вертикальных углов, выполнять измерения полярных координат,
”ОЛУЧЗТЬ результаты измерений в виде горизонтальных проложений и превышений, & также в виде
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В етьих требуется обратить особое внимание на закрепление и
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Известно, что в силу своих конструктивных особенностейсрок службы одного из самых важных

элементов стрелочного перевода— крестовины — в 3 — 4 раза меньше срока службы всего перевода.

Поэтому очень важно продлевать срок службы стрелочных переводов, в частности — наплавкой

крестовин.
Во исполнение программы энергосбережения Белорусской железной дорогой были приобретены

три комплекта оборудования шведской фирмы ”ЕБАВ”, предназначенного для продления сроков

службы элементов стрелочного перевода методом наплавки. Из числа работников Брестской, Мин-

ской и Оршанской дистанций пути были отобраны высококвалифицированныесварщики, которые

дополнительно прошли полный курс теоретическогои практического обучения и получили между-

народныесертификаты.
Первыми наплавку стрелочных переводов освоили специалисты Брестской дистанции пути. Ре-

зультаты внедрения новой технологии незамедлительносказались. Так, если до внедрения процесса

наплавки заменялись новыми ежегодно в среднем 45, то после внедрения стало заменяться 15 ком-

плектов стрелочных переводов в год. За 2004 год на Брестской дистанции пути восстановлены 62

крестовины (в 2003 —- 41). Это в большинстве своем редкие и уникальные крестовины на пересече-

нии западневропейскойколеи с широкой и перекрестныхстрелочных переводах.
Новая технология, кроме того, позволяет восстановить одиночные дефектные рельсы, в частно—

сти пробуксовки,сбитые концы рельсов и плетей бесстыковогопути.
Анализ состояния стрелочных переводов и диагностика крестовин производятся при ПОМОЩ"

высокоточногоэлектронного профилемера. Все данные, полученные при помощи ЭТОГО оборудовз'
ния, заносятся в персональный компьютер.
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