
Н бходимо совершенствовать
технологию производства работ С целью эффективногоИсполь.

за::я вых машин (заранее готовить фронт работ, максимальноуделять внимание техноло”…
зо пут етов и др.).

на восстановлению кюв
емонта земляногополот ,

Р
Актуальной задачей является продолжениеукладки железобетонных плит беЗбаЛЛастного Мос.

как имеющиеся в наличии вагоны выработали свой ресурс, морально устарели и уже не ОТВеЧают

м.
современнымтребования _ является более качестве

В связи с тем, что машинизированныисрособ выправки
ВПРС эт

иным,
следует

дополнительно приобрести машины австрииского производстватипа . . 0 очень актуально,

так как ежегодно в путь укладывается около 150 комплектов стрелочных переводов на железобь

тонных брусьях.
Предприятиям путевого хозяйства следует продолжать работу по эффективному использованшо

своих производственных мощностей и выполнению задач, изложенных в приказах Начальника д0_

роги № … от 08.01.2005; № 2Н от 03.01.2005 и №5Н от 03.01.2005.
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ПОВЬЦПЕНИЕСКОРОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
ЗА СЧЕТ ПРШИЕНЕНИЯ СТРЕЛО‘ПЗЁЫХ ПЕРЕВОДОВПОЛОГИХ МАРОК

Е. М. МАСЛОВСКАЯ
Белорусскийгосударственный университет транспорта

Мероприятиями, способствующимиповышению скорости Движения пассажирских поездов на

станциях, являются укладка стрелочных переводов пологих марок и модернизация других уст-

ройств линии с учетом требований экономики и соблюдения технических ограничений.
За основу создания модели решения задачи повышения скорости движения на промежуточных

станциях можно принятъ полученный при разработке Целевой комплексной программы (ЦКП)

”Прогресс” график К =ЖА1)‚ определяющийзависимостьвеличины капиталовложений от сокраще-

ния времени хода. Поскольку при снятии ограничений скорости экономится время х0да‚ ”-
уменьшается время нахождения пассажиров в пути, то зависимость, определяющая СОЦИШТЬНЫЙ

эффект от сэкономленного времени хода, имеет вид П……=/(Аг’).

Аппроксимируя обе зависимости, одна из которых изменяется по параболическому закону

К =ДА!), & вторая _ по линейному Ппас=](Аі’огр)‚ ‚получаем уравнения кривых:

К : а(Аг(„_р)2 или [( : а(А[3 —
А!;гр )2; …

Ппас : ЬАізт
(2)

где а и Ь — коэффициенты, полученные в результате аппроксимации; Аіогр — сокращения Вргм'дНИ

ЁЁЁЗЁНЁЁЁЁТЁЁНЁЁЁРНЁЗЗЦИИ
И РеКОНСТРУкциижелезной дороги, мин; Ага —

заданное сокращеНИ;

за укладки СК0рост11ых°ёр
сокращение времени №№ в результате снятия ограничении скорости и

П иведенная
трелочных переводов на станциях, мин.

ВышЁния ско остмодель
позволяет определить рациональную экономию времени хода за счет по-

Р СИ движения поездов. При этом критерием является величина приведеННЫХ расхо-
дов, которыетребуется минимизировать:

С : [< + Е„П„;с‚ при ограничении

№№ 20;1\’СКР 20; Пт 20; УЁУХ.
С учетом формул (1) и (2)
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С : а(А[3 — А:;„р )2 + ЬЕ„(А1(’„Р)2. (3)

Преобразуя
(3), получим

С : аАіз2 —
2аАгЗАг;‚_р + (М…)2 + ЬЕнАідгр

продифференцировав
это уравнение по Ахо… получим

 
Ё,— = —2аА13 + 2аш'огр —ЬЕ„. (4)
сіАіогр

а'с
Решая (4) при условии, что Щ : О , окончательно будем иметь

‚ дЕн
А!… : Ад _

?_а
. (5)

Данное выражение позволяет определять целесообразную экономию во времени, получаемую в

результатеформирования схемы повышения скоростей движения поездов.
Например, по известной величине заданного сокращения времени хода Аіз и ограниченных ка-

питаловложенияхКЗ, определить целесообразную экономию во времени за счет снятия ограничений
скорости движения в результате укладки скоростных стрелочных переводов Штр и получаемый при
этом социальныйэффектПпж.

В соответствиис (1) имеем

аА132 — 2аА13Ад’щ, + а(А!('„р)2 : К .

Разделив данное выражение на а, получим квадратноеуравнение
' 2 ! 2 К

(Алеф) —
2А13А10Гр + (Ага) _; : 0. (6)

Обозначимчерез

с
=[а132 ——}—(—);

а'= 2 Аіз.
а

Тогда уравнение (6) примет вид
(АЦЩЗУ — а/Агс'щ, + с = 0. (7)

Решая его, находим целесообразнуюэкономию времени пассажиров на поездку за счет укладки
стРШЮЧНЫХ переводов пологих марок и, как результат, повышение скорости движения поездов.

По известномузначению А! ’…р определяется социальный эффект
“пас : ЬА! ’от. (8)

Используя разработаннуюМОДель, можно решить ряд задач, связанных с повышениемскоростей
движения поездов;
: при Известном значении заданного сокращения времени хода поездов Ад, и количестве стан—

ЁЁЁЗЁЁЁЁЁЗЁ‘Х
Следует СНЯТЬ ограничения скоростей движения за счет укладки стрелочных пере-

Вложения Ктіп
марок, & следовательно, и известном ПМС, определить необходимые капитальные

_ дЛя достижения заданного сокращения времени хода;

ЭКОНЁЗЁЧЁЁНЁЁЁНЬШ
капитальных вложениях К3 с Учетом социального Эффекта Ппас определить

Таким Образом
ктивное сокращение времени хода поездов А1…

СЧет укладки стреЁОЁОЛУЧСНЪШЯ
МОдеЛЬ решения задачи повышения скорости движения поездов за

Зателей‚ Таких ка; соных перегцзодов пологих марок позволяет зіранее определить ряд важных пока-
МЫх капитальдых ВЛОЁЁЭЛЬЁЁИ

Эффект При снятии ограничении скорости П…… величина необходи-

заданною Сокращения
НИИ ті… величина

возможного сокращения времени хода 13, составляющие
”Не в зависиМОСТи от кЁремени {Ода [от И ! огр. Это дает возможность лицу, принимающемуреше—

ривать СНЯТИе ОГРЗНИчеНЁЁРеТНОИ
ситуации, производить выбор варианта, позволяющего рассмат—

И
ВЫбИратьпоследовательн

скорости движения поездов наустанцияхс учетом их взаимного влияния
0 те, которые дают наибольшим эффект.
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