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Величина снеговой нагрузки – важная характеристика, учитываемая при проектировании зда-

ний и сооружений в регионах с устойчивым снежным покровом. В настоящее время значение сне-

говой нагрузки определяется на основе максимальной толщины и плотности снежного покрова, 

независимо от условий формирования, и рассчитывается умножением полученной нагрузки на ко-

эффициенты, описывающие переход к нагрузке на кровлю, уклон кровли, воздействие ветра [1]. 

Одними из наиболее изменчивых нагрузок, воздействующих на строительные конструкции, яв-

ляются снеговые. Для них характерны изменения как в пространстве, так и во времени, что можно 

наблюдать и в течение одного зимнего сезона, и в разные годы [2]. 

Ежегодно на территории стран СНГ регистрируются случаи разрушения и повреждения кровель 

зданий, вызванные выпадением и перераспределением снега на них. Это не только наносит матери-

альный ущерб, но и приводит к человеческим жертвам. Накопление снега на крышах также приво-

дит к образованию снежных карнизов, обрушение которых представляет серьезную опасность для 

жизни людей и припаркованного вблизи зданий транспорта. В ряде случаев обрушение зданий и 

сооружений под воздействием снеговых нагрузок связано с изношенностью строительных кон-

струкций, а накопление снега на их крышах становится дополнительным фактором для этого. Од-

нако в большинстве случаев подобные аварийные ситуации возникают в результате недоучета ве-

личин снеговых нагрузок при проектировании объектов. 

Основные причины обрушений покрытий зданий: 

– расчетные снеговые нагрузки, которые принимались во внимание при проектировании, не со-

ответствуют фактическим. Это либо изменение климата, но чаще ошибка проектировщиков; 

– нарушение правил эксплуатации зданий, предусмотренных проектом; 

– нарушения в процессе строительства, часто связанные с заменой материалов с целью удешев-

ления стоимости строительства; 

– ошибки монтажа несущих конструкций и некорректный монтаж строительных материалов; 

– применение материалов низкого качества. 

Фактически все причины обрушений можно объединить в две группы:  

1) фактическая нагрузка снега превысила проектную; 

2) фактическая нагрузка на несущую конструкцию оказалась выше запроектированной [3]. 

В каждом конкретном случае есть своя причина обрушения, которая выясняется в процессе 

проведения экспертизы. Если отбросить причины, связанные со строительством и проектирова-

нием, а также внешние воздействия, то все остальные будут относиться к компетенции соб-

ственников зданий и служб, эксплуатирующих эти здания. Именно эксплуатирующий здание 

персонал должен следить за состоянием конструкций, своевременностью и качеством ремонта, 

соблюдением условий эксплуатации, своевременным и полноценным обслуживанием. А соб-
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ственник здания должен обеспечить саму систему правильной эксплуатации. В сложных вопро-

сах, а также при появлении сомнений по поводу надежности конструкций и безопасности экс-

плуатации здания следует обращаться в специализированные проектные организации для про-

ведения технического обследования, консультаций или освидетельствования. Помощь 

специалистов по обследованиям особенно необходима при эксплуатации старых зданий, либо 

при наличии поврежденных конструкций. 

За 2011–2015 гг. на территории стран СНГ зафиксировано 653 различных повреждения и обру-
шения строительных конструкций зданий и сооружений, 68 случаев из которых – обрушения кро-

вель, основной причиной которых является превышение снеговых нагрузок, что составляет 10,4 % 

от общего количества происшествий. На рисунке 1 можно увидеть количество повреждений и об-
рушений кровель, основными причинами которых являются снеговые нагрузки, во временном про-

межутке с 2011 по 2015 год. 
 

 
Рисунок 1 – Количество повреждений и обрушений кровель, 

обусловленных снеговыми нагрузками (2011–2015 гг.) 

 

Из анализа случаев обрушения кровель из-за превышения снеговых нагрузок на территории 

стран СНГ во временной промежуток с 2011 по 2015 год видно, что пик аварийности приходится на 
2013 год и постепенно сокращается в последующие годы.  

Необходимо отметить, что основное число обрушений происходит не из-за постепенного 

нагружения в течение зимы, а из-за резкого увеличения снеговой нагрузки за короткий проме-
жуток времени – во время снегопада, когда снег не успевает равномерно распределиться по 

всей площади, что ведет к обрушению кровли в результате критического увеличения нагрузки 

на её отдельные участки. Оценка прироста величины снеговой нагрузки на кровлю в течение 
снегопада может существенно повлиять на общее рассмотрение проблемы снегонакопления на 

кровле и на нормативные снеговые нагрузки. Однако данному вопросу обычно не уделяется 

должного внимания [4]. 

Для сокращения количества обрушения кровель по причине превышения снеговой нагрузки 
специалисты могут провести ревизию нормативных документов с тем, чтобы определить, соответ-

ствуют ли они реальным снеговым нагрузкам. Это позволит обезопасить кровли от обрушения. Из-

менения могут быть как в сторону увеличения снеговой нагрузки, так и ее уменьшения. 
 

Список литературы 
 

1 Лобкина, В. А. Ущерб от снеговых нагрузок в Российской Федерации. Причины и последствия. Геориск. Вып. 1 / 
В. А. Лобкина. – М., 2012. – С. 50–53. 

2 Лобкина, В. А. Система дистанционного мониторинга снеговой нагрузки на кровле зданий «Лёд и Снег» / 
В. А. Лобкина, И. А. Кононов, А. А. Потапов. – М., 2016. – Т. 56, № 2. 

3 Определение нормативных и расчетных значений снеговых нагрузок / И. Д. Грудев [и др.] // Промышленное и 

гражданское строительcтво. – 2007. – № 4. – С. 10–12. 
4 Заварина, М. В. Строительная климатология / М. В. Заварина. – Л. : Гидрометеоиздат, 1976. – 312 с. 

УДК 624.01/04.003 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 а

в
ар

и
й

, 
ш

т.
 

Годы 


