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Панельное домостроение является самым массовым способом строи-

тельства многоквартирных жилых домов. В последнее время становится все 

более востребованным и возведение индивидуальных жилых домов из же-

лезобетонных стеновых панелей, изготовленных в заводских условиях. Это 

дает ряд преимуществ, таких как быстросборность конструкций возводимо-

го жилого дома, высокая степень отделочной готовности конструкций, ка-

чество выпускаемых промышленным способом конструкций и сборных 

элементов значительно выше, чем у конструкций, изготавливаемых в усло-

виях строительных площадок, а самое главное невысокую стоимость строи-

тельство в сравнении с другими вариантами.  

Наряду с этим панельное домостроение имеет и ряд недостатков, одним 

из которых является необходимость доставки готовых крупногабаритных 

стеновых панелей к месту монтажа. Для обеспечения сохранности стеновых 

панелей их перевозка должна осуществляться только вертикально, что вы-

зывает ряд существенных трудностей: большая высота, высокий центр тя-

жести при небольшом ребре опрокидывания, большая площадь наветренной 

поверхности, большая масса изделий. 

Доставка стеновых панелей в пределах города или на небольшое рассто-

яние осуществляется автомобильным транспортом с использованием специ-

ализированных полуприцепов-панелевозов. Это возможно за счет хорошей 

инфраструктуры и невысоких скоростей в городском трафике. При перевоз-

ке на дальние расстояния скорость движения значительно возрастает, что 

повышает риск опрокидывания. Также стоимость доставки автотранспортом 

с использованием специализированных полуприцепов-панелевозов очень 

высока. 
Перевозка железобетонных стеновых панелей на дальние расстояния мо-

жет осуществляться железнодорожным транспортом, который имеет ряд пре-
имуществ: высокая грузоподъемность вагонов, более низкая стоимость до-
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ставки по сравнению с автомобильным транспортом, возможность перевозки 
грузов с большими габаритами. 

Наибольшую сложность при доставке железобетонных стеновых панелей 
железнодорожным транспортом вызывает необходимость обеспечения устой-
чивости стеновым панелям от опрокидывания. Для этого используются                
многооборотные средства крепления (пирамиды). Установка такого много-
оборотного средства крепления осуществляется в собственный или арендо-
ванный вагон, что влечет за собой дополнительные эксплуатационные расхо-
ды даже в случае отсутствия перевозок. Минусами таких перевозок также 
являются значительные затраты на сами пирамиды и необходимость возврата 
вагонов с этими пирамидами после каждой перевозки. Такой вариант пере-
возки является эффективным при массовых перевозках, обеспечивающих 
бесперебойное использование вагонов с установленными пирамидами. 

Также при перевозке железобетонных стеновых панелей могут исполь-
зоваться многооборотные распорные рамы, устанавливаемые в полувагон. 
Данный вариант крепления железобетонных стеновых панелей значительно 
снижает затраты предприятий на приобретение многооборотных средств 
крепления, исключает необходимость аренды или приобретения вагонов и 
потребность в возврате железнодорожным транспортом. С другой стороны, 
использование распорных многооборотных рам приводит к увеличению до-
полнительных средств крепления, увеличению времени на погрузку вагонов 
и, как следствие, увеличению штата стропальщиков, а также дополнитель-
ным расходам при возврате многооборотных распорных рам автотранспор-
том. При размещении и креплении железобетонных стеновых панелей с ис-
пользованием многооборотных распорных рам в полувагоне возврат этих 
рам осуществляется автомобильным транспортом предприятия, который до 
этого возвращался в порожнем состоянии. 

Таким образом, вопрос выбора способа доставки железобетонных стено-
вых панелей на большие расстояния является очень сложным и должен ре-
шаться с особой тщательностью для обеспечения сохранности и конкурен-
тоспособной стоимости продукции в месте потребления. 
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