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ВОДОПРОВОДНЬИ ВЪЪЗДЪ

ВЪ НИЖНЕМЪ НОВГОРОДЕ

въ 1.908 гоцу.

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. М. П. С. (Т—ва И. Н. Кушнврввъ и К"), Фонтанка, 117.

1905.



           Ёсл'Ьэтихъ донладовъ по различнымъ вопросамъ водо-

33-713; были выслушаны доклады избранныхъ съЬздомъ

_, Осланной открытію съдвзда рёчи предс'Ъ„датель съ'Ъзда

”5 й5гор0дской голова А. М. Меморскій указалъ на, то

т'рое им'Ьетъ и всегда имізла вода и водопров0дныя
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миссіи было произведено изыскапіе нлючевыхъ источниковъ город—
скимъ архитекторомъ Фрерихъ. Такимъ образомъ, и для второго
водопровода имъли въ виду воспользоваться ключевой водой. Для
опредч'зленія годности этой в0ды были взяты для химическаго ана-
лиза пробы изъ всЪхъ источниковъ, отъ Похвалипсыаго съёзда до
Лагернаго оврага„ т. е., примёрно, на разстояніи З-ХЪ верстъ.
Анализъ ВОДЫ далъ результаты удовлетворительные, и пола была
признана г0дной для пользованія жителями. Одновременно съ
изысканіями были выработаны въ общихъ чертахъ кондиціи на
устройство водопрОВОДа. Въ зас'Ьданіи думы 27 ноября 1876 г.
такой прадварителъный договоръ былъ Одобренъ И, кромЪ того,
было постановлено возбудить хедатайство о займ'Ь на устройство
воцопровода, не выжидая поцписки на, облигаціи, и приступить
къ окончательному соглашенію съ предпринимателнми немедленно.

Вщовачка, при которой построенъ постоянный пріемникъ волн
для вщоснабженіл гор0да‚ Н.-Новгор0да‚ расположена, на берегу
затона рЪки Оки. В0да‚ сильно испорчена, почему съ самого па-
чала _постройки воцопрОВОДа наиболъе важнымъ вопросомъ было
устройство пріемника изъ русда рёки, что, не смотря на, искрен-
нее желаніе гор0дского управленія, не могло быть осуществлено
почти до самого послёдвяго времени. На, означенное устройство
представлено было два проекта еще въ 1892 г.: одинъ—Зимина
и другой—ДобровыхъиНабгольцъ. По проекту Зимина предпо-
лагалось проложить дв'Ь всасывающія 7—дюймовыл трубы; въ пе—

скахъ предполагалось прорыть каналъ землечерпательной маши-
ной, & въ затонйз вбить два, ряда, свай, положить на, сваи по-
перечины, на. нихъ трубы и сверхъ трубъ еще поперечины; все
это сооруженіе предполагалось засыпать камнемъ, образовавъ
призму, въ р'Ьк'Ь же помёстить пріемнини меанду двумя ридами
шпунтовыхъ свай. По проекту Добровыхъ и Набгольцъ предпо-
лагалось въ руслъ рЪки Оки поставить кололезь, отъ котораго
должна Идти шел'Ьзная 17—дюймовая труба на сваях'ь черезъ пе—

ски и затонъ, причемъ чрезъ затон'ь съ шарнирами.
На пескахъ предполагалось поставить 4 колоцца для про-

чистки трубъ, & на берегу затона около водокачки чугунный ко—

лодецъ, куда бы сливалась по труб'Ь вола, изъ колодца, постав-
леннаго въ русл'Ь р. Они; работы въ пескахъ предполагалось про-





бакъ въ фильтровомъ отд'Ьленіщ & другой беретъ фильтрованную
ВОДу изъ каменнаго резервуара„ нах0дящагося во двері; ведоп0дъ-
емнаго зданія, и подаетъ въ в0донапорную башню. Изъ башни
в0да С'Ътью трубъ разводится по зарЪчной части города. Для
фильтрованія волы установленъ американскій открытый фильтръ
системы ‚‚Джуэль“, установленный инженером'ь Н. П. Зиминымъ.

Фильтрація происходитъ талсъ: воля поступаетъ въ отстойный ре-
зервуаръ и при вступленіи смЪшивается съ растворомъ коагу-
лянта; здЪсь вода отстаивается и самотекомъ вхоцитъ на. фильтръ,

пршюдитъ сквозь слой песка и витки и поступаетъ въ нижнюю
часть фильтра, представляющую запасный резервуаръ. При всту—
плеНіИ въ этотъ резервуаръ веда тоже смЪшивается иноща съ

растворомъ коагулянта. Изъ этого резервуара чрезъ аппарат'ь
Вестова, регулирующій количество выходящей воды, фильтрован-
ная вода поступаетъ въ каменный бавъ для чистой ВОДЫ. Для
очистки песка, дізлается промывка обратной струей виды и кром'Ь
того пускаются въ холъ скребки, получающіе движеніе отъ от—

дЪльной паровой машины. Промывка произведится, въ зависимости
отъ степени загрязненности воды, отъ одного раза, въ сутки до
раза въ недёлю. На промывку въ процолженіе 10-15 минутъ
тратится 5 тысячъ ведеръ веды. Одинъ разъ въ г0дъ произво-
дится стерилизація песка, растворомъ Ъдкаго натра. Произ330ди-
тельность фильтра 125 тысячъ ведеръ въ сутки. Средній расходъ
веды въ зарЪчной части 60 тысячъ въ сутки, наименъшій —-80
тысячъ ведеръ и наибольшій 125 тысячъ ведеръ. Стоимость уст-
ройства фильтра системы „Джуэль“ 8.000 рублей.

Въ 3—мъ затащили, 19-го августа, были выслушаны и обсу-
ждены слъдующіе доклады и сообщенія:

1. Докладъ С. А. Плотницкаго: „По вопросу 0 порт}; водо-
пров0дныхъ трубъ электрическими токами“.

2. Докладъ инженера, Н. П. Зимина: „Объ электролизъ во—

допровоцныхъ трубъ“.
Въ этомъ докладё авторъ сообщилъ съгЬзду о положеніи во-

проса объ элевтролизЪ на, американским, ведопров0дных'ь съёз-
дахъ *) и указалъ, что для защиты трубъ отъ блуждающихъ то-  

*) ПодробнЪе см. ниже, стр. 108.


