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ГИДРАВЛИЧЕОЕАЯ ЛАБОРАТОРПі 1).
ас) Приборы для экспериментальнаго изслйдованія законовъ исте-ченія. воды.{ № !. Приборъ Вейсбаха съ принадлежностями 2

.

Приборъ Вейсбаха служитъ для изученія законовъЬ движенія жидкостей въ трубкахъ, въ открытыхъ руслахъи при выте „„„„…ммж :ерстія въ боковой стЪнкЪО
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динамическіе опыты. Для этого малый р&зервуаръ замі-
няется закрытым со вс'Бхъ сторонъ цилиндрическимъ
сосудомъ (высота 0,50 и., діаметргь основанія 0,35 м.),
въ котором устроено четыре тверстія; изъ нихъ два—
въ боковой стінкіз, а. другія два—въ верхней крышкіз;
къ одному изъ посл'Ьднихъ прикрізпляются насадки раз-
личнаго вида, & къ другоиу—манометръ. Помощью трубы
главный резервуаръ соединяетсясъ боковьшъ отверстіеиъ
цилиндрические сосуда; вода, входя въ шать послы-
ній, вытЪсняетъ черезъ отверстіе съ насадкой заклю—
чающійся въ сосуд’Ь воздухъ. Въ этомъ случай воздухъ
вытекаетъ изъ сосуда въ атмосферу. Помощью этого же
прибора можно произвести втеканіе атмосфернаго воз—

духа въ разр’Ьженное пространство сосуда. Для этого
изъ главнзго резервуара впускать въ сосудъ жидкость
при открытоиъ отверстіи въ верхней крышк'із; затізмъ
разъединятъ сосудъ отъ резервуара„ закрывая кранъ
нэ, соединительной между ними трубіз, и открываютъ от—

верстіе внизу боковой стЪнки сосуда. Манометръ слу-
жить и въ томъ и другомъ случай; для опредізленія
давленія, подъ которыиъ вытекаетъ или втекаетъ воздухъ.

Приборъ устроенъ профессором горной академія
% Фрейберг'в (въ Саксоніи) Ю. Вейсбахомъ, выполнив-
шимъ на немъ весьма многочисленные опыты. Настоящій
приборъ изготовленъ въ 1854 г. модельнъшъ мастеромъ
горной академія въ Фрейберг'Ь Шуманномъ подъ наблю-
деніеиъ самого изобр'ізтателя. Передъ отправленіемъэтого
прибора въ Россію профессоръ Вейсбахъ предпринялъ
съ нимъ производство значительнаго числа опытовъ, за-
нявшихъ ціэлый годъ времени.

Описаніе прибора и производства, на, немъ опытовъ
пои'Вщено въ сочиненіи Вейсбаха: «О_іеЕхрегішепіаі-
Нудгашік. Еіпе Ап1еііип5 ииг Аивііііігипз ЬусігаиПзсЬег
УегвисЬе іт К1еіпеп». Р'геіЬегБ. 1885.

@) Приборы для опред'Ьленія скороститеченія воды (@ 8Обзора).

№ 2. Трубка, Пито.
№ 3. Тоже, съ масштабомъ и двумя ноніусами.
№ 4. Вертушка Вольтмана старой конструісціи." 5. Тоже, раб. Ерафта въ Віън'Ь.
№ 6. Усовершенствованная вертушка Вольтманщ раб. Саль-

ерона.
№ 7. Вертушка Амслера съ электрическою сигнализаціеюи во-

ротомъ для опусканія прибора на, глубину.
" 8. Гидрограф'ь инж. Котляревскаго.
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т) Водоподъемныя машины И насосы.\
№ 9. Модель наклонныхъ четокъ.

Эта ВОдоотливная машина состоитъ изъ ряда прямоугольныхъ лопа-
токъ, прикрішленныхъ къ безконечной цЪпи, движущихся снизу вверхъ,
въ прямоугольномъ иорытЪ, котораго нижній нонецъ погруженъ въ отли—

ваемую воду. Разм'вры молели З’ХУХ2’, въ 1/12 настоящей величины.

№ 10. Моцеліь архимедова водоотливнаго винта.

Внутри цилиндрической оболочки находятся три винтовые лопасти.

Вращая винтъ, мы имъ зачерпываемъ воду, которая мало но малу под-
нимается вверхъ. Разм'Вры модели: длина 2‘/2/‚ діаметръ 1/3], въ 1/12 на—

стоящей величины.

". Модель водоотливнаго коромысла.
Коромысло зачерпываетъ воду то одною, то другою стороною, при-

чешъ оно приводится въ качаніе около горизонтальной оси рабочимъ, ко-
торый постоянно ходитъ ио коромыслу взадъ н впередъ. Разм'вры модели
3’Х1’Х2’, въ 1/12 настоящей величины.

2по 12. Модель водоподъемной норіи.
Норіп состоптъ изъ ряда металлическихъ ковшей, соединенныхъ съ

вращающеюсн около двухъ горцзонтальныхъ осей безконечною ц'Ьиью. Раз-

ы'Ьры модели 1/3’Х1/3’Х11/2’, въ 1/6 настоящей величины.

:|Ф 13. Вертикальныя водоподъемныя четки.

Устройство похожее съ № 9.

№ 14. Модель гидравлическаго тарана.
Гидравлическій таранъ служптъ для того, чтобы,располагая значитель-

нымъ расходоыъ воды при небольшоыъ напоріз, получить ограниченное ко-
личество воды при значительномъ напор'Ь. Коэффиціентъ полезнаго л'Ьй-
ствія этого прибора значитыьный, до 0,75. Разм'врымодели 6’Х21/2’ Х8‘/а ’ .

Діаметръ приводной трубы 11/2”.

№ 15. Тимпанное колесо.

Діаметръ колеса 12%” .

Это колесо служитъд-для поднятін воды на высоту не бол’ве своего

діаметра.

№ 16. ВОДОПОДъемная трубка,.

№ 17. Водоподъемникъ Зарубина.
Высота модели 4’.

2|: 18. Центроб'Ьжный насосъ.
Разм'Вры 2’Х1/10“Х1/10н. Діашетръ приводной трубы 3“.
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:|О 19. Центробіъжный насосъ Аппольда.

Рааы'Ьры 15”Х10”Х24”; діаи. прив. трубы 2”.
Центроб'Вжные насосы устроены на томъ основаніи, что при быстромъ

вращеніи волева, пои'вщеннаго въ особошъ резервуарЪ, въ сообща_ющейся
съ резервуаромъ приводной труб'в понижается давленіе; всл'Вдствяе чего
вода въ труб'в поднимается.

" 20. ГИДропульть (ручной насосъ).
№ 21. Ручной насосъ.

|°

8) ВододтЬйствующія колеса, и водостолбовьья машины.
№ 22. Модель педливнаго колеса.

Рази'Ьры 1’4”Х9”Х1'3”; діам. вол. 1’; въ 1/12 часть натуральной
ВЫЦЧПНЫ.

- № 23. Модель наливнаго колеса.
Рази'Ьры 13”Х8”Х16“; діам. колеса 1’2”.

№ 24. Модель колеса Понселе.
Разм'Ьры 2/8’Х1’2”Х2’; діаы. колеса 1/6”.

№ 25. Медель тангенціалънаго колеса.
Рази'Ьры 1’4"Х8”Х1’4"; діам. колеса 1’.

№ 26. Медель ударной тюрбины, старой системы.
Діаы. тюрбины 1/.

№ 27. Модель тюрбины Фурнейрона.
Рам'Ьры 8”Х8”Х1’10”; діаметръ приводной трубы ЗМ, діаметръ ко-

леса 5” . Эта модель выполнена подъ руповодствомъ самого изобр'Ьтателя.

№ 28. Модель тюрбины Жонваля. Сама тюрбина въ стекля—
номъ цилиндрЪ.

Разм'Бры 5”Х5”Х11”; діаметръ приводной трубы 1%”, тюрбины 3".

№ 29. Большая модель тюрбины Борда съ резервуаромъ для
веды.

Рази'Ьры 6’8”Х2’Х6/. Діам. тюрбины 1/5”, діаы. прив. трубы 7“.

30 и 30 Ьів. Дві; модели Сегнеровыхъ колесъ.
№ 31. Разр'Ьзъ волостолбовой машины.
№ 32. Водостолбовая машина съ качающпмся цилиндромъ.

Разм'Ьры 1’Х2’Х31/2м Длина цилиндра 81/2“, діпыетръ маховика 19“,
высота напорной трубы З’Б“.

2по
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Въ водостолбовыхъ машинахъ движителемъ служитъ тоже вода впу—скаемая съ большей высоты въ рабочій цилиндръ то съ той, то съ другойстороны поршня; всл'вдствіе этого поршень получаетъ перемЪнное дви-жеше какъ въ паровыхъ машинахъ, и это движеню передается исполни—тельному механизму.

№ 32-й Ьів. Модель большой водостолбовой машины въ 1/16
на,—

стоящей величины.
Разм'Вры модели 21/дХ1/2’Х8. Модель выполнена модельныиъ масте-ромъ горной ападеміи въ ФрейбургЪ Шуманомъ съ водостолбовой машиныустроенной оберъ—кунстмейстеромъ Браунсдорфомъ въ шахт'Ь ‹Везспеегі61ііс1‹› въ Саксоніи.

е) Принадлежности вадопроводныхъ трубъ.
№ 33. Водом'ізръ Сименса и Гальске.

Настоящей величины.

№ 34. Модель вантуза сист. Беданкура.
ПОЧТИ ВЪ настоящую величину.

№ 35. Пожарный кранъ
№ 36. Отворный кранъ при водопроволныхъ трубахъ.№ 37. Стыки
№ 38. Елананъ сист. Летестю.

С) Разные приборы.
№ 39. Модель пожарнаго насоса.
№ 40. ГИДравлическій домкратъ на 4 тонны.

Основаніе устройства тоже, какъ и въ гидравлическомъ пресс'Ь(Обзора $ 8).
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