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Железнодорожныйпуть
— это комплекс инженерных сооружений, предназначенныйдля пропуска по нему

поездов с установленнои скоростью. От состояния пути зависят непрерывность и безопасность движения по-
ездов, & также эффективное использование технических средств железных дорог. Железнодорожный путь
работает в условиях постоянного воздействия атмосферных и климатических факторов, воспринимая боль-

шие нагрузки от проходящих поездов. При этих условиях все элементы железнодорожногопути (земляное
полотно, верхнее строение и искусственные сооружения) по прочности, устойчивости и состоянию должны
обеспечивать безопасное и плавное движение пассажирскихи грузовых поездов с наибольшими скоростями,

установленнымидля данного участка, а также иметь достаточныерезервы для дальнейшего повышения ско-

ростей движения и грузонапряженностилинии. В процессе эксплуатации под влиянием силовых воздействий
подвижного состава, изменениятемпературы, влажностии т. п. происходит изнашивание, старение, накапли-

ваются остаточные деформации. В результате этого появляются поврёждения, дефекты, отказы, которые, не-

смотря на достаточные запасы прочности, могут приводить к необходимостиснижения скоростей движения
или полному прекращению движения поездов на период приведения пути в работоспособноесосгояние. Путь
является многоэлементным, ремонтируемым, восстанавливаемым объектом, но отдельные элементы желез—

нодорожного пути имеют разные показатели надежности. По основному несущемуэлементу (рельсам) путь —

не резервируемый объект. Большую роль в образовании дефектов в рельсах имеют усталостныеи, в частно-

сти, контактно-усталостные процессы. Неудовлетворительноесостояние верхнего строения пути приводит к

возникновению различных родов повреждений, чего допускать нельзя. Желе3н0дорожный рельс является

ответственным несущим элементом верхнего строения пути.
Рассматриваемыйучасток железной дороги, входящий в направлениеГомель — Бахмач, в основном двух-

путный, неэлектрофицирован. Тягу осуществляют локомотивы ТЭ116‚ 2ТЭ116, ТЭП60 и дизель-поездаДР и

ДР1. Верхнее строение пути представлено преимущественно рельсами Р65, шпалы железобетонные, балласт

Щебеночный, толщина балластного слоя — 35 см ниже постели шпалы, стрелочные переводы марки 1/11. По

участку ежедневно проходит 2—4 грузовых поезда, 3—4 пассажирских поезда, 16—18 пригородных поездов,

также производится2—4 подачи на нефтебазу «Лисички» ИП «Юнивест—М».

На 188—189 км находится однопутныйучасток, который не позволяет полностью использоватьимеющееся

техническое оснащение перегона и станции, кроме того увеличение нагрузок на рельсы приводит к прежде-

временномуих износу. С целью повышения надежности рельсов существующегооднопутного участка пред-

лагается устройство вставки, что приведет к организации двухпутного движения на всем протяжении перего—

на и разгрузит существующий путь. Вставка соединит стрелочный перевод № 1 (рельсы Р65 марки 1/ 11 колеи

1520 мм на железобетонныхбрусьях), находящийся на ст. Лисички, ‹: выходом на горку. Для этого необходи-

мо устройство съезда и врезка стрелочного перевода. По расчетам длина съеЗДа будет составлять 89,796 м.

На съезде предполагается укладка правостороннего стрелочного перевела, анапогичногосуществующему

№ 1. При выходе со станции Лисички междупутье СОСТЗВИТ 5›5 м, С переходом на горку ОНО изменяется до

4,26 м, что приведет к устройству 5-образной кривой на 178 КМ- дЛЯ выхода на ГОРКУ на ПК 1873+16›5 "Ред'

полагается врезка стрелочного перевода типа Р65 марки 1/ 18 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях.

Устройство сплошного второго пути на перегоне позволит не только повыситьнадежность, но и увеличит

ПРОПУСКНУЮ способность, так как тяговые расчеты, выполненные на этом участке, показали, что время хоца

сокращается на 1—1,5 мин.
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Проблема повышения безопасностина ПСРСССЧСНИЯХаВТОМОбИЛЬНЫХ И ЖСЛСЗНОИдорог актуальна дЛЯ ВСС-

… мира. Наша страна, к сожалению, не исключение.
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