
я сооружеНИЙ башенного типа (дымовые трубы, элевато
направления

на ось сооружения производят отсчеты по горизо
наружным граНЯМ‚ & за окончательное значение принимаютсре

В сПОСОбе координат вокруг сооружения на расстоянии равном одной
нее трех опорНЫХ ПУНКТОВ И

ОПРСДЫЗЯЮТ
в условной системе их коорди

ленные промежутки времени поямои засечкой измеряют углы на оси с
сечениях. По формулам прямои угловой засечки вычисляют координ
Верхнего

сечения. По разностям координат в двух циклах наблюдений
…) осям координат и определяютлинейную и угловую величины крена

допускаются предельные погрешностив измерениях крена в зависимости от высоты (Н)
более 0,0001Н — дЛЯ ГРдЖддНСКИХ Зданий, & для промышленныхсооружений — не более 0 0005Нсооружения

не

Если полученные величины крена сооружения превышают допустимые значения то необходимо п озна—
„изировать состояние грунта и подземных вод в основании объекта, учесть изменеттие нагрузки от вереа со-
оруженияи оборудования в нем и принять соответствующиемеры для уменьшения полученной деформации

Рассмотренные способы геодезических наблюдений были использованы авторами при определении кре—
нов ДЫМОВЫХ труб И других промышленныхи гражданских сооруженийна нескольких предприятияхГомель-
ской области.

-дВУМ ВЫСОТЗМ закладываютне МС-
наты. С ЭТИХ ПУНКТОВ через опреде-
ООРУЖСНИЯ В его нижнем И верхнем

находят составляющиекрена Ах и Ау
по формулам (1) и (2).
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХКОНСТРУКЦИЙ И ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИАРМАТУРЫС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМРАЗЛИЧНЫХПОКРЫТИЙ

Г. Н. БЕЛОУСОВА
Белорусский государственныйуниверситеттранспорта, 2. Гомель

Строительные конструкции зданий и сооружений должны существовать в течение сроков, заданных в

проектах и обоснованных технико-экономическимирасчетами. Стойкость конкретногостроительного мате-
риала, прежде всего, зависит от характеристикиокружающей среды — от тех хшиических и физических воз—

действий, которые она оказывает на сооружение в целом и на отлельные его конструкции, точнее — на мате-

риал конструкций. Сумму этих воздействийи определяюткак агрессивностьсреды.
Понятие агрессивности среды относительно— оно касаетсятолько определенного материала. Среда может

быть агрессивной по отношению к стали и не агрессивной по отношению к бетону; агрессивной по отноше-
нию к бетону, но не агрессивной по отношению к стеклопластику и т. 11. Да и в пределах одного и того же

вила материала степень его устойчивостибывает различной. Например, в бетоне — в зависимости от плотно—

СТИ; для сталей — в зависимости от микроструктурыи содержанияв них присадок других металлов; для поли-

мерных материалов — в зависимостиот вида смолы, степени их заполимеризованности.
Материалы строительных конструкций разрушаются не только в результатехимических процессов, но и

зачастую вследствие физических воздействий, таких как многократное замораживаниеуи
оттаивание, насы—

щение водой и высушивание, многократное нагружение. Доказано, что совместное деиствие механических
нагРУзокихимических п о ессов езко ско яетп оцессы коррозии. „

По отношению к желізёбетощ? во3м>ожн51 проЁессы, обусловленнуые
нейтрализациеи бетона в защитном

слое у арматуры и потеря им вследствие этого своих защитных своиств. Возможна также
а:;тёвёзіцгляопз:

ВеРхности металла из-за проникновения к поверхности арматуры некоторых ионов, в первую Р д Р

1103,14 другие процессы коррозии металла, заключенногов оболочку из бетона.
елей В кото ых чрез-

В связи с переходом на индустриальныеметоды возведения ЗДЗНИЙ "3 крупных Чан талітов В %зультате
ВЫЧайно ответственнароль стальных соединений, особенно важна борЬба ° коррозиеи

мЁоо Жени: что при-
коррозии разрушается не только металл, но преждёВРеменно выходят из строя

ЗДЗЁЛИЁНЁШ соёітинени’й В желе_
НОСИТ Колоссальный ущерб ЭКОНОМИКС страны. Следствием развития коррозии ст

бетоне и нарушение моно-
зобетоННЫХ конструкциях зданий и сооружений является образованиетрещин в

литностистыковых соединений.
Если содержание влаги в порах бетона не одинаково

кают коррозийныетоки. ПроникаЮЩИЙ В бетОН ВОЗДУХ
монолитчто приводит к развитию процессов коррозии аРматУРы даже в

№ „ ает 5 л/МИН› а С ”иж
поверхности стены верхних этажеи здания стек

ое содержание вл
ствует накоплению влаги стеной конструкции“ Это неравномерн

нительно сухо
Тона создает Условия, ПРИ которых часть стали, находящаяся В срав

во всех его участках, прилегающихк стали, то возни-

и влага могут диффундировать на большую глубину,
ном бетоне. Так, во время ливня с

них — 25 л/мив, что также способ-
аги на разных участках бе—

м бетоне, становится като-
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дом, а в более влажном бетоне — анодом. Разность электрических потенциалов этой гальванической пары до-
стигает 0,2 В, при этом анодные и катодные участки могут меняться 30 времени местами, В зависимостиот
степени поглощения и отдачи влаги. _

Таким образом. при эксплуатации крупнопанельных здании арматура и стальные
соелинения МОГУТ под.

вергатъся электрохимическому коррозионному разрушению, если они не имеют надежнои защиты от корро-
зии.

Защита стали бетоном основывается на пассивируюшсм действии щелочных сред. Однако с течением
времени даже плотный бетон подвержен процессу естественнойкарбонизііции

в результате поглощения им
углекислоты воздуха. Гидрат окиси кальция, взаимодействуя С УГЛеКИСЛ°Т°И› образует карбонат КаЛЬция:

СЗ(0Н)3+ СО2 : С3С03 + Н2О

Известно, что карбонат кальция практически нерастворим, а его насыщенный раствор имеет величину
рН = 9, что резко снижает щелочность содержащейся в бетоне влаги. Также наличие в атмосфере сернистого
газа, хлора и других газов резко снижает щелочность бетона, поскольку эти газы также поглощаются бетоном
и реагируют с гидратом окиси кальция. Легкие бетоны, обладая высокои проницаемсстью, карбонизируются
в несколько раз быстрее, чем плотный бетон. В конечном итоге бетон с пониженнои щелочностью престает
оказывать пассивирующее воздействие на сталь и последняяначинает корродировать.

Проведенный анализ существующих покрытий, применяемых сегодня для антикоррозионной защиты ста-
ли, показал, что наиболее полно отвечаютэтим требованиям полимерные покрытия на основе органосилика-
тов, полиуретанови других синтетических полимерныхматериалов на основе эпоксидных смол.

Исследования по определению коррозионной стойкости арматурных стержней с использованием в каче-
стве покрытий полимерныхсоставов "Унимаст", "Кормет", "Эпокс" показали, что в ржавой арматуре процесс
коррозии протекает намного быстрее, чем в арматуре, очищенной от коррозии, & в арматуре, покрытой за-
щитнымисоставами,процесс коррозии практическине наблюдается.

Коррозионная стойкость покрытий для арматуры, прежде всего, зависит от количества наполнителей и
толщины наносимого слоя, который не должен превышать 0,6—0,8 мм. Увеличение толщины защитного слоя
приводит к повышениюкоррозионнойстойкости,но уменьшает силу сцепленияарматуры с бетоном.

УДК 628.4

ОПТИМИЗАЦИЯСАНИТАРНО—ГИГИЕНИЧЕСКИХусловий
в помвщвниях ЗДАНИЙ

Г. Н. БЕЛОУСОВА
Белорусский государственныйуниверситет транспорта, г. Гомель

Здание представляетсобой сложную архитектурно-конструктивнуюсистему с многообразием составляю-
щих ее элементов ограждающих конструкций и инженерногооборудования, в которых протекают различныепо физической сущности процессы поглощения, превращения и переноса теплоты. По словам Ле Карбюзьг,
если архитектура— это способность нашего сознания закреплять в материальных формах чувство эпохи, то
инженерное оборудование зданий есть отражение уровня техническогосостояния эпохи. Инженерноеобору-
дование зданий является комплексом технических устройств, обеспечивающих комфортные условия быта и
трудовой деятельности человека.

Эффективным методом сокращениязатрат тепловой энергии на отоплениезданий в зимнее время являет-
ся повышение термического сопротивления ограждающихконструкций. Утепленные здания, как показываетпрактика, требуют ИНОГО ПОДХОД& К системе Вентиляции в них, поскольку в результате выполнения энерго-
сберегаюших мероприятий изменяются санитарно-гигиеническиеусловия в помещениях.

Для поддержаниязаданных параметроввоздушнойсреды в помещении необходима подача свежего и уда-ление загрязненноговоздуха, то есть для удаления избыточной теплоты, влаги, вредных веществ. В инже-
нерной практике теплопотери определяют за счет теплопередачи через ограждающие конструкции (стень1‚
покрытия, перекрытия, окна, Двери и Т- Л) И За счет фильтрациинаружного холодного воздуха через неПЛОТ'
ности и поры в наружных огражденияхи их элементах. До недавнего времени в большинстветиповых квар-
ТИР процесс вентилирования осуществлялся ПУТСМ Удаления отработанного воздуха через вентшахты из так" "называемых ГРЯЗНЫХ 30” (КУХНЯ, санузеЛ) И его замена воздухом, поступающим за счет фильтрации НдРУж’ного холодного воздуха. Негерметичные окна не только не являлись нарушением строительных норм (как это
имеет место во всем мире), но и были единственным источником свежего воздуха
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