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С появлением герметичных окон В квартире неизбежно нарушается процесс вентилирования. На практике
это означает‚ ЧТО свежии ВОЗДУХ не поступает на замену отработанному, и воздухообмен практически пре—
кращается. Влажность воздуха в помещениях составляет 63—82 %, что значительно превышает гигиениче—
скую норму (55 %). Воздухообмен в помещенияхкухонь составляет 12,1—53 мЗ/ч (при нормируемом 90 мз/ч)
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воздухообмеъ: увеличивается в 2—3 раза. Следовательно, влажность воздуха б
помещении всегда будет являться

функдиеи влажности воздуха на улице и количества людей в помещении.
Содержание СО2 всегда будет функциеи количества человек, находящихся в комнате. Уровень воздухообме—
на в помещениях выбирается исходя из обеспечения качествавоздуха (т. е. содержание С02, которое в общем
не должно превышать0,1 %, что обеспечивается объемом воздуха 25—30 м3 на ОДНОГОчеловека в час). Поэто-
му оптшиальный состав воздуха можно обеспечить только в помещениях с полностью управляемым и кон—

тролируемым воздухообменом.
Решением этой проблемы может и должна стать принудительнаявентиляция, т. е. обеспечениевоздухо—

обмена с помощью специальных приборов. Условием рациональногоиспользования такой системы является
герметизацияздания, практически исключающая свободный воздухообмен. Задачу энергосбережения в си-
стеме приточно-вытяжной вентиляции может решать теплообменник для предварительногоподогрева при-
точного воздуха и для рекуперациитепла уходящего из помещенийвоздуха. Параметры воздуха в помещени-
ях могут быть обеспечены автоматизированной системой управления, контролирующейтемпературу и влаж—

ность воздуха и предварительной фильтрациейприточноговоздуха.
В системах вентиляции жилых зданий за рубежом в основном используются пластинчатыетеплообменни-

ки, рекуперация тепла у них доходит до 70 %. Но эти теплообменникиимеютвысокую стоимость, их поверх-
ности обмерзают при высокой относительной влажностиудаляемого воздуха, и они не могут функциониро-
вать при температуреокружающейсреды ниже —5 оС.

Результаты исследований теплообменников, которые сконструированыв УП "Институт НИПТИС" на теп-

ловых трубах, показали, что обмерзание их поверхности не наблюдалосьи при температуре окружающей
среды —21 ОС, рекуперациятепла у свыше 80 и по этому превосходятзарубежные пластинчатые теплообмен-

ники. Массовое использование герметичныхокон станет эффективным и приносящимреальную пользу толь-

ко тогда, когда будет определена необходимостьиспользования установок принудительной вентиляции с ре-

кУперацией. При этом приточно—вытяжные установки решают как проблемувентиляциив помещении, так и

дополнительнуюпроблему — утечки тепла через обычные вентиляционтіьте
каналы. _

Новые технологии строительства в наши дни представляют собои непрерывное ПРОИЗВОДСТВО С° всеи

сложностью технологических процессов, занимающееся удовлетворением материальных и культурных по-

требностей современного общества.
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” топления — солнечные коллекто—
Экологически чистый способ приготовления горячеи воды

ИЁОДДЁЁЁЁВЁОсистемы горячего водоснабже-
Ры — завоевываетвсё большую популярность во всем мире. 000 енн

тся в странах Евросоюза, экономика ко—

ния и отопления с использованием солнечных коллекторов развиваюсимостьот импортируемого топлива, в

Торых (как " РесПублики Беларусь) испытывает существенную зави
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м использование любых возобновляемых источников энергии всячески стимулируется правитель-связи с че .

ством.
Для Республики Беларусь особенно актуальн

сосбережения,так как еще высоки удельные пок
ности.

.
На основе изучения работы эксплуатирующихся” позволиловеден мониторинг гелиосистем, которыи
Гелиоустановки в Гомельской области с успехом эксплуатируются сегодня на 30 объектах. Одними из

а ж/ анспо те, на Гомельской Диета
первых гелиоустановки етали эффективно эксплуатироваіьіяг: ячаЁ Зла истЁользуется для пРоизводстЁеЁ
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Гелиоустановки нагревают воду для эксплуатационных служб "3 железнодорожном
ТРЗНСЕЮРТЧ НпапрИ-

мер, в вагонном депо удовлетворяется ежедневная потребность в подогреве эмульсии для моики колесных

пар подвижного состава.
_

Гелиоустановки эффективно эксплуатируются на объектах железнодорожноготранспорта. дистанции пу-
ти Барановичскогоотделения Бел. ж.д. и Волковысской дистанции пути, на мотор-вагонном депо Бел. ж. д. в

Минске, локомотивномдепо (дом отдыха для машинистов) в Полоцкеів доме отдыха локомотивных бригад в

Калинковичах; на предприятии Красносельскавтотранс»в Гродненскои области (для прачечныхи душевых).
Положительный многолетний опыт эффективной эксплуатации и производства современных солнечных

коллекторов белорусскими специалистами в г. Гомеле, производящими мониторинговые исследоввния их

работы‚ показ_ал, что наиболее объективная и точная оценка работы гелиоустановки возможна при учете сол-
нечных часов в сутки, а не пасмурных и солнечных дней в году. Достаточно нескольких часов (двух—трех)

появления солнца из—за туч в пасмурный день, чтобы температура в бойлере современной гелиоустановки
восстановилась и повысилась, & современное утеплениебойлеров позволяет длительноевремя поддерживать
в нем высокую температуру.

Опыт эксплуатации существующихсолнечных коллекторов в Беларуси показал их высокую эффектив-
ность в течении 7—8 месяцев в году (с марта по октябрь).

Гелиоустановкимогут быть расположены на крышах и стенах зданий, на транспортных и промышленных
сооруженияхи не требуют для размещения дорогостоящейсельскохозяйственной или городскойтерритории.

Солнечным панелям еще на стадии разработки проекта здания должна быть отведена дополнительная
роль элементов перекрытия и оформления фасада (как это сделано во многих странах Западной Европы). В
настоящее время имеется многообразие строительныхтехнологий, но они должны быть в большей степени
скорректированы на энергосбережение,т. е. здания должны проектироватьсясразу с конструкцией системы
солнечного коллектора или с учетом их более поздней установки (при финансовых возможностях заказчика).

В транспортном строительстве наибольший эффект в ресурсосбереженииможно получить при использо-
вании гелиоустановокдля альтернативногонагрева воды (подогрева до более высокой температуры)в служ-
бах НГЧ, ремонтно-механическихцехах и мастерских, прачечных комбинатах и отделениях по уборке, мойке,
чистке подвижного состава,душевых для локомотивных бригад и обслуживающего персонала.

В Беларуси есть все перспективы, чтобы солнечная энергия (наряду с другими возобновляемыми источни-
ками) работала на энергетическую безопасность страны. Солнечные установки практически не требуют
больших эксплуатационных расходов, не нуждаются в ремонте и требуют затрат лишь на их сооружение и
поддержание в чистоте. Работатьони могут бесконечно!

ы стали в последниегоды вопросы электро-‚ тепло-, ресур.
азатели энергопотребления на транспорте и в промышлен-

в РеспубликеБеларусь солнечных коллекторов, был про.
бобщитьимеющийся опыт их эксплуатации.
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В работе выполнен нелинейный расчет трехслойного стенового блока с применением вариационно-
разностного подхола (ВР…“ Расчетная модель блока Представлена совокупностью вертикальных упругихслоев конечных размеров с переменным модулем упругости. Для реализацииуказанного подхода составлена
программа на языке Магнетапса 8.0 и проведенаее числовая апробация.

Ужесточениеутребований к энергоэффективностивозводимых зданий требует создания новых современ'ных КОНСТРУКЦИИ стеновых ОГРЗЖДений. Одним из современных вариантов ограждений многоэтажных ЭнеР'
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