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эЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ
Н_ М ЗАИЧЕНКО, А. К ХАЛЮШЕВ, В. Б. МАРТЫНОВА

Донбасская национальнаяакадемия строительства и архитектуры г. Макеевка Украина

Теоретически и экспериментальнообоснованы способы активации в высоковольтном электрическом поле
композиционныхматериалов на основе неорганических вяжущих, в частности композ

и обавками из отхо ов
’ иционных цементов °

минеральным д д промышленности,газобетонов безавтоклавноготвердения с компле
ными органоминеральнымидобавкамии т. п.

“'
установлен эффект сухои активации портландцементас высокодисперсными минеральнымидобавками в

результате воздеиствиіч
на него униполярного поля коронарного разряда, создаваемого специальнымиэлек—

тродами разработаннои конструкции. Определен состав композиционногоцемента с минимальным седержа-
нием клинкеРНОЙ составляюхіюй

и максимальным доменного гранулированногошлака и агломерированного
кремнезема, обеспечиваюшии после электрофизическойактивации свойства цементного камня и бетона не

уиупающие бездобавочному портландцементу марки 500, включая морозостойкость бетона. Установлёно,

что активациятакого цемента В поле коронарногоразряда обеспечиваетснижение водопотребности бетонной

смеси на 5—7 %. Освоено производство камней бортовых бетонных на основе активированного в поле коро-
нарного разряда композиционного цемента взамен бездобавочного портландцементамарки 500, за счет чего

полученсущественный экономический эффект.
Установлено, что высоковольтнаяэлектростатическая поляризация газобетонных смесей на стадии вспу-

чивания ускоряет процессы газовыдсления, растворения клинкерных минералов, гидратации, обеспечивая

при этом увеличение количества низкоосновных гидросиликатов кальция, снижение количества свободной

извести. Определены оптимальные параметры высоковольтной электростатическойполяризации газобетон-

ных смесей средней плотности 900 кг/м3: напряженность поля 1,21-1‚56 кВ/см, длительность обработки —

13—22 мин. Установлено,что при введении в газобетонную смесь заполнителя в виде гранул пенополистиро-

ла высоковольтная электростатическаяполяризация в сочетаниис применением органо-минерального моди-

фикатора обеспечивает повышение сцепления поризованногоцементного камня с гранулами на 55—60 %. По-

лучен неавтоклавный газобетон с заполнителем — пенополистиролом, характеризующийся по сравнению

сгазобетоном аналогичной марки по плотности большими прочностью
— на 74 %, маркой по морозостойко-

сти - на 2 ступени, меньшими коэффициентом теплопроводности
— на 38 %, усадкой — на 56 %, водопоглоще-

нием — на 67 %. По результатам исследованийразработаны и утверждены технические условия на изделия

газобетонные с заполнителем из вспененного полистироланеавтоклавного твердения.
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