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Современныетехнологии дают множество безграничных возможностей, используя и синтезируя которыеможно принести колоссальную пользу всему человечеству. Так, использование технологиилазерного скани-рования, либо же его менее бюджетногоаналога, сканирования посредством покадрового фотографированияи распознаванияобъема (с более значительнымснижением качества по сравнению с лазерным), помещенногов систему трехмерного моделирования и визуализации, позволило получить копию объекта, смоделированно—го на компьютере,что в свою очередь поможет решить ряд проблем:
-— станет очень удобно вести мониторингсооружения, выявляя его поврежденияи характер их источника,

методом сравнения сканированных копий архитектурного объекта за определенные промежутки времени.
Примером может послужить выявление раскрытие трещин, их продолжительностьлибо же остановка, размо-раживание ограждающихконструкций стен здания, характерное изменение площади поврежденногоучасткаи т. д.;

— трехмерная инвентаризация зданий и сооружений. Такой подход поможет достоверно оценить объем
инвентаризируемогосооружения и его состояние на данный момент времени;

— после сканирования упростится спорный вопрос с монтажом негабаритногооборудования,в частности
его маневренность в трудно доступных промышленныхцехах, а также возможно будет симулировать элек-
тронную модель его оптимальногопрохождения в свободные проемы до места монтажа.

Расскажем подробнее о данной технологии и как она работает.
1Лазерное сканирование — технология, позволяющая создать цифровую трехмерную модель объекта,

представив его набором точек ‹: пространственными координатами. Технология основана на использовании
новых геодезических приборов — лазерных сканеров, измеряюших координаты точек поверхности объекта с
высокойскоростьюпорядка несколькихдесятков тысяч точек в секунду. Полученный набор точек называется
«облаком точек» и впоследствии может быть представлен в виде трехмерной модели объекта, плоского чер-
т—ежа` набора сечений. поверхности и т. д. Благодаря высокой скорости работы сканера отпадает необходи-мость в избирательной съемке. Используя технологиюсканирования,мы быстро получаем наиболее полнуюи достовернуюинформациюо геометрииобъекта на конкретныймомент времени. Максимальное расстояние,
на сегодняшний день. при таком сканировании составляет до 300 м при отражении 90 %. Поле зрения по вер—тнкачи — 27О°. Поле зрения по горизонтали — 360°.

Однако облако точек. представленноетаким образом, дает далеко не полное представление об объекте,
>чъггывая.что информация о цвете в данном случае отсутствуеткак таковая.

Решить этот вопрос можно посредством совмещения лазерного сканирования и цифровой фотограммет—
рии. В результате совмещения данных лазерного сканирования и цифровой съемки можно получить вполне
реатистнчнъю. цветную дискретную модель. Как следствие, из данной технологии стало возможным полу-чать ортофотошаны. Они выглядят как обычные фотографии, но при этом являются не центральными,
а ортогоналышмн проекциями объектов на плоскость. Вот почему такое изображение, не отличаясь
от чертежа по геометрическим свойствам, значительно превосходитего по информативности.: Система трехмерного моделирования и визуализации — это пакет программных обеспечений, которые
предназначены для создания. обработки и изображения объемных объектов, состоящийиз двух образующих:иозепфованне— создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней, и рендеринг (визуа-лнзашія) — построение проекции в соответствиис выбранной физическоймоделью.

Перенеся сканнровантшй объем в систему трехмерного моделирования и визуализации,уже можно про-водить все необхощшые работы связанные с моделью: ее изучение, все необходимые измерения с сокраще-нием погрешностиотносительно ручных оомеров в сотни раз.
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Зоижчностъ зданий и сооружений характеризуетсяпредельным сроком службы, при котором они со-
зрению“: свои эксшуатационные качества. Различные виды повреждений возникают в течение всего срока их
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