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Также возможно применение арматуры НеііВаг для дополнительного объемного упрочнения строитель-

ных объектов в целом: создания армированного несущего пояса; восстановлениянарушенныхугловых со-

единений внутренних и наружных стен; раскрепления новых перегородок с существующимистенами; анке-

ровки перекрытий к несущим стенам; восстановления соединений панелей лоджий с панелями ограждения;
создания новых оконных и дверных проемов в стеновых панелях и т. д.

Использование анкерной системы НеНВеаш позволяет, в большинстве случаев, не нарушать архитектур-
ный облик здания и выполнятьработы‚ не прекращая его эксплуатацию. Система НеііВеат является одной из

самых современных высокоэффективъшх технологий восстановления строительных конструкций зданий и

сооружений. Ее применение для усиления строительных конструкций на территории Республики Беларусь
дасг возможность значительно повысить качество выполняемых работ, при этом сократив их трудоемкостьи

стоимость.
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Проблема аНТИКОРРОЗИОННОЙ защиты металлическихтруб является в настоящеевремя весьма актуальной°

сушествуетогромное количествотрубопроводов,которые находятся в аварийном состоянии и требуют доро—

ГОСТОЯЩСГОремонта, связанного с заменой этих трубопроводов.
Наиболее перспективнымиявляются закрытые методы ремонта, при которых не создаются препятствия

движению на улицах ГОРОДОВ. Наиболее простым и дешевым принято считать метод нанесения цементно—

пссчаной изоляции. Его можно применять как для реконструкции, так и в целях профилактики для пред……

вращения коррозии Внутренней поверхности трубопроводов и накопления минеральных отложений, увеличе-
ния ПРОПУСКНОЙ СПОСОбНОСТИ дСЙСТВУЮЩИХтрубопроводовза счет улучшения гидравлических характеристик,

Сохранения Качества питьевой воды, эксплуатационныхсвойств трубопровода при появлении внешней корро-
зии, Увеличениясрока службы труб. По своим микробиологическим

свойствам, высокой прочности и связан-

ной с этим сОПРОТИвляемости механическим нагрузкам цементно-песчаноепокрытие является идеальным мд-

Териалом для систем водоснабжения.
На ОЧИЩ‘ЭННЫЙ участок трубопроводананосят цементно-песчаное покрытие. Раствор на внутреннюю по—

ВерхнОсть Трубы наносят “Ри помощи разбрызгивающейголовки с электрическим или пневматическим при-
ВОДОМ' Облицовку трубопроводапроизводят с помощью облицовочной машинки, которую, после установки и

центрирования раЗбРызгивающего механизма на конце санируемого
Ростью в обРатном направлении по данному участку трубопровода.

ХРУЕЁЁЁШ
ИЗ недостаТКОВ данного метода является относительн

ь материала. Кроме токо, требуется высокая подвижность

ЁЁЁЁЫЁТ'ЖНИЯ
раствора. Повышение количества воды для затворе

’ Прочность при этом значительно снижается, т. к. оптимально

225

участка, ПРОТЯГИВаЮТ С ПОСТОЯННОЙСКО-

о низкая прочность покрытия и высокая

раствора для обеспечения возможности
ния решает проблему подвижности рас-

е соотношение вода/цемент — 0,2, а на



практике это отношение превышает 0,5, что более чем в 2 раза сниікает прочностьпокрытия по отнош
потенциально возможной. Такое покрытие обладает крайне низком водонепроницаемостью и морозостью, что значительно снижает его долговечность. Решением этих проблем может

стать применениефикаторов, таких как С-З, ЛСТ, 10-03 и т. д., однако и эти пластификаторы не приолижают значенИе В/Цк0,2. Это заставляет изыскиватьболее эффективныеметоды модификации цементно—песчаныхрастворов_Наиболее подходящими модификаторами являются поликарбоксщаты последнего поколения,
Которщпозволяют модифицировать саму структуруцементногокамня. Данный вид полимерасо степенью полим и-зации порядка 300 позволяет снизить В/Ц до 0,2 и получить проектную прочность раствора до 60 МПа,

приэтом прочность покрытия за первые сутки возрастаетдо 23 МПа. При разработке данного покрытия дополни.тельно была поставлена задача получения высоких показателей водонепроницаемости и морозостойкости,Теоретически, за счёт электростатических сип, поликарбоксилатдолжен
111713

Осаждении на зёрнах цементаудерживатьвсе зёрна на одинаковом расстоянии друг от друга, что должно ооеспечить наиболее
правильнуюструктуру цементного камня (равномерно распределённыецентры щЖС'гштцгтизации), и повысить плотносп>бетона (эффект самоуплотнения).

Несмотря на эти преимущества,технологичность работ остаётся на невысоком уровне. В целях повыше.ния простоты изготовления данного раствора исходный мат ериал должен содержать две составляющие(
;вая сухая полимерцементная смесь на основе поликарбоксилата и вода). Получение сухой поликарбоксилат. &ной смеси представляет определеннуютрудность. Процесс получения поликарбоксилатаневозможен при от—сутствии воды, и массовая доля сухого вещества составляет не более 30 %, высушивание же при температу. ‘рах выше 80 °С вызывает полимеризашло веществаи превращение его в не роСТВОРИМЫЙв воде пластик.Вы-
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ГОТО-

ход из этой ситуации был найден при помощиосаждения активного вещества ‚на микрокремнезёме, что в ию-ге позволяет получить относительносухой продукт, пригодный для смешивания ‹; цементно-песчаным рас-твором. Готовая сухая смесь имеет следующиепоказатели:
— прочность на сжатие — 80 МПа и выше;
— морозостойкость— более Р400;
— водонепроницаемость— №720 и выше.
ПрименениеДанной сухой смеси как минимум в 2 раза эффективней стандартого раствора, & по показа-телям долговечности — выше более чем в 3 раза:
В настоящее время данный ремонтный состав проходит Дальнейшее уестаны с прочностью более 100 МПа и прочностью на изгиб порядка

высокопрочнойкерамике и позволяет применять дачный способ для
давления и нефтепроводов.

овершенствовачие. Получены со-

26} МПа‚ что вплотную ‚приближает егок
‚восстановлениятрубопроводов высокого
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Элементы конструкций современных машин,
часто подвергаются воздействию разнообразныхщие требования к прочностномурасчету любой
обеспечить ей способность эффективно сопротнеобходимость в разработке уточненных мехаляющихпри необходимости учитывать волновь
высокоинтенсивных нагружениях шипульсного

Рассматривается прямоугольная компози
симметричныйпо высоте относительно средимеют постоянныетолщины Ид (іс

ТРЗНСПОРТНЫХсредств и сооружений в процессе эксплуатации
Динамических нагрузок. Практика 11редъявл›_чет все возрастаю-

конструкциина этапе проектирования, чтобы в конечном итоге

ивляться Динамическим нагружениям. В этой связи возш/ікаб‘г

шжо—математических моделей элементов конструкций, позво-
1е процессы, влияъше которых может быть весьма заметным при
характера,

тная пластина, представляющая собой трехслойный пакет‚ Н°

инной плоскости жесткого несжимаемого заполнителя.Все слои: 1’ 2’ 3 ; Й “ номер СЛОЯ) и выполнены из однородных, изотопных,"де'


