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Еринсній Ппртландъ-Цементъ.

Быстрый ростъ русской промышлен-
ности, им’ьющій своей причиной общій
подъемъ производительныхъсилъ страны
и основанный на неисчерпаемыхъ есте-
ственныхъ богатствахъ нашего обширнаго
отечества, за посл’ьдніе голы принялъ
чрезвычайно крупные размізры, и все же
ростъ произведства въ ряд’в отраслей
промышленности не поспЪваетъ за расту—
щимъ потребленіемъ, и къ жизни вызы—
ваются все новыя и новыя предпріятія.

Среди другихъ процуктовъ, въ коихъ
ощущалась и до сего дня ощущается
острая нужда, стоитъ портандъ—цементъ,
этотъ незам’ьнимый строительный рас-
творъ, равно примЪнимый и въ морскихъ
сооруженіяхъ и въ сооруженіяхъ граж-
данстшхъ, необходимый для всізхъ бетон-
ныхъ и желёзобетонныхъ работъ, мил—
ліонами бочекъ ежегодно поглощаемый
жел’ьзными дорогами, городами, частными
строителями, широко прим’Ьняемый для
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нуждъ обороны Государства Военнымъ и

Морскимъ в’Ьдомствами.

Еще въ 1904 году общее ПРОИЗВОД—
ство портландъ—цемента въ Россіи выра-
жалось всего въ 4 милліона бочекъ; въ
1913 голу оно выразилось уже цифрой
въ 13 милпіоновъ бочекъ, т. е возросло
бол’ье ч’вмъ въ 3 раза, и все же спросъ
пр0допжаетъ превышать предпоженіе.

При такомъ то положеніи рынка,
возникъ недалеко отъ Москвы новый
портландъ-цементный заВОДъ—ЕРИНСЩЙ,
задавшійся ц’ьлью дать потребителямъ
портландъ—цементъ выдающагося каче-
ства исключительно изъ вращающихся
печей.

Акціонерное Общество Еринскаго Пор-
тландЪ—Цементнаго Заведа возникло въ
Март’Ь 1913 года, & заведъ открылъ свои
дёйствія въ Ма’в 1914 Юда; но еще въ"`
1912 году учредителями Общества были
начаты всестороннія изсл’ьдованія сырыхъ
матеріаловъ въ раіоніз, НдМ’ЁЧЭННОМЪ для
постройки заведа‚ и какъ въ 1912 г0ду‚
такъ И въ 1913 былъ приглашаемъ рЯДъ
спеціалистовъ по цементному д’впу для
предварительнаго полнаго осв’ьщенія
ВС’ЁХЪ деталей будущей постановки Д’ЁПа.
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На первомъ М’Ьст’в Правленіе Ерин-

скаго Общества съ благоцарностью от-
Мъчаетъ любезное сод’ьйствіе отца русской
цементной прОМЬ1шленности—— маститаго
профессора Николая Аполлоновича Б’ЁПЗ-
пюбскаго, который всесторонне изучилъ
всё вопросы, касающіеся завола, и далъ
по этому д’ьлу свое детальное заключеніед
изъ котораго Правленіе позволяетъ себъ
привести сл’Ьдующую выдержку:

«Сырые матеріалы: анализы изве-
стняка изъ 14 М’Ьсторожденій даютъ
весьма Однор0дные результаты при
ссдержаніи извести 530/0—550/0 и
ничтожномъ ссдержаніи прочихъ
элементовъ, въ особенности магнезіи
и с’Ьрнаго ангидрида. Такой извест—
някъ долженъ быть признанъ пре-
краснымъ для попученія цемента,
какъ по % седержанію извести, такъ
и по почти полному отсутствію вред—
ныхъ примЪсей.

Еще разъ обращаю вниманіе на
обладаніе заводомъ прекрасными
матеріалами. чистыми отъ магнезіи‚
чтб им’ветъ значеніе для портовыхъ
работъ, и с’врнаго ангидрида».

Правленіе Завода ничего не можетъ
добавить отъ себя къ заключенію заслу—
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женнаго профессора, отм’ьчаетъ лишь,
что полученный нын’ь на завод’Ь цементъ,
какъ ВИДНО ИЗЪ приложенныхъ аНЭЛИЗОВЪ,

отличается выдающейся чистотой и высокой

прочностью.
Химичееній анализъ Еринскаго портлаНдъ—

цемента даетъ сл’ьдующіе результаты: 81 02 (кремнезема) . . . . . . ` . ‚23,0%
82 ()а (глинозема и окиси желЪза) . . 9,5“/0
Са О (извести) .......... 65,0%
М; О (магнезіи) ........ . 1‚00/0
803 (ангидрида ‹:Ърной кислоты) . ()‚50/1,

Потеря при прокаливаніи. . . . . . ‚()‚40/О

Гндромолуль ............ 21)
Зі О2 : И2 ОЗ ............ 2‚4

Вышеуказанный анализъ лучше вся-
кихъ иныхъ соображеній указываетъ на
выдающіяся качества и на особую чистоту
Еринскаго цемента (см. приложеніе).

Механическія же испытанія даютъ сл’ь-
дующіе результаты:

Сопротивленіе раствора 1:3 на раз—

рывъ—черезъ 7 дней 20 клгр. и черезъ
28 дней 26 клгр.; на раздробленіе—черезъ
7 дней 152 клгр. и черезъ 28 дней 357
клгр. Такимъ образомъ видно,что нормы
Министерства Путей Сообщенія нын’ь
д’вйствующія, превзойдены болізе ч’вмъ
вдвое (см. приложеніе).

Кром’ь профессора Н. А. Б’Ьпелюб-
скаго, непосредственное участіе въ со—



_7__
зданіи заведа во всізхъ его стадіяхъ
принималъ профессоръ П. А. Велиховъ,
извдьстный спеціапистъ по цементному
д’ьлу, и наконецъ, заводъ пос‘ьтилъ рядъ
инженеровъ иностранныхъ фирмъ, изу-
чавшихъ вс’в вопросы на М’ЁСТ’Ё ранЪе,
ч’вмъ представить свои проекты обору—
дованія того или иного отд’ьла.

Вкратц’ь, положеніе завола таково:
заведу принадлежитъ свыше ста десятинъ
земли, представляющей мощныя напла—
стованія каменно-угольныхъ извест-
няковъ, покрытыхъ слоями юрской и
ледниковой глинъ. О чистот’ь этихъ сы—

рыхъ матеріаловъ достаточно сказано въ
отзывъ профессора Н. А. Б’влелюбскаго.
Оборудованъ заводъ по посл’ьднему
слову цементной техники лучшими фир-
мами Европы.

Самое производство оборудовано фир—
мой Смидтъ и К0 въ Копенгаген’в двумя
гигантскими-вращающимисяпечами дли—
ной по 70 метровъ‚ причемъ каждая печь
даетъ 400,000 бочекъ цемента въ гоцъ
(СМ. рис. 2) Кълізту 1915годабудетъ поста—
влена и третья такая печь. Уже и теперь
двЪ печи такой длины им’вются въ Россіи
только на Еринскомъ завоц’ь; когда же
будетъ поставлена и третья печь, то



 
Одна изъ вращающихся печей длиной 70 метровъ

на Еринскомъ Портпандъ—Цементномъ заводъ.
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заводъ и по общимъ разм’ьрамъ про—
изводства цемента изъ вращающихся
печей будетъ первымъ въ Россіи. Бс’ь
остальныя детали оборудованія и тран—
спортныхъ обустройствъ такъ совершенно
разработаны, что фирма Смидтъ, считаю-
щая Еринскій заводъ однимъ изъ вы—

дающихся заводовъ Европы, выговорила
себЪ особое право показывать его спеціа—
листамъ, какъ образецъ оборудованій
этого роца.

Въ соотв’втствіи съ оборудованіемъ
производства развиты и вс’ь другіе отц’ьлы:
Силовая станція оборудована паротур—
бинными аггрегатами фирмы Броунъ-БО-
вери на 4500 пошадин. силъ, котельная “
котлами Гарбе съ топками ПпуТО-Стокеръ‚
бондарная __ станками фирмы Бетхеръ и

Геснеръ и сушильня “фирмыОскаръ Зих-
тигъ.

Заводскія зданія сооружены частью
фирмой Юпій Гукъ въ Москвъ, частью
Московскимъ Металлическимъ Заводомъ
(силосы). Водоемное зданіе системы
Шухова.

Длинный рядъ жилыхъ домовъ окру—
жаетъ заволокую территорію, располо—
женную въ живописной М'ЁСТНОСТИ на
берегу рЪки Пр'они (СМ рис. 1).



Спеціальная ширококолейная желёз-
нодорожная вЪтвь длиной въ 9 верстъ
съ многочисленными заводскими путями,
проникающими въ самую территорію за-
вела, соединяетъ заволъ съ общей с’ьтью
Россійскихъ жел’ьзныхъ дорогъ.

Въ настоящій моментъ съ конца Мая
1914 года заводъ началъ работать; все
его оборудованіе закончено, жел’ьзно—

дорожная візтвь работаетъ уже съ осени
1913 года.

Кажется прямо невЪроятнымъ, что
тамъ, гд’ь всего только гоцъ съ неболь—
шимъ тому назадъ было ровное поле,
стоятъ многочисленныя зданія, дымятъ
трубы, вертятся мощныя паротурбины, и

непрерывно движется по печамъ сверху
внизъ матеріалъ, превращаясь изъ мок—

раго шламма въ твердый клинкеръ,
& зат‘ьмъ въ цементную муку.

Но это такъ‚——и заводъ, и жел’ьзно-
дорожная візтка, и вс’ь многочисленные
дома, и всё детали этого грандіознаго
сооруженія все возведено въ одинъ годъ,
и уже л‘ьтомъ 1914 года цементъ Ерин—
скаго завола идетъ на работу.

Главныя преимущества Еринскаго це-
мента передъ цементами другихъ заво-
довъ суть сл’вдующія:
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1. Сырые матеріапы выдаются по своей
чистотъ и не заключаютъ въ себ’Ь маг-
незіи, заставляющей рядъ подмосковныхъ
заводовъ браковать или перерабатывать
на романъ-цементъ огромные слои, & въ

портландъ-цементъ допускать магнезію
въ ббльшемъ количеств’ь, ч’вмъ это же—

лательно. Отсутствіе прим’ьсей и чистота
продукта, отм’ьченная и профессоромъ Н.
А. БЪлелюбскимъ, гарантируетъ цементъ
Еринскаго заведа отъ всякихъ случайно—
стей въ будущемъ, такъ какъ онъ

представляетъ опред’ьленное и простое
химическое соединеніе, превращенія ко—

тораго во время твердЪнія детально изу-
чены, и неожиданностей быть не можетъ.

2. Производство ведется исключительно на

вращающихся печахъ‚ и потому цементъ
даже и при равныхъ прочихъ условіяхъ
получается минимумъ на 5077-70 про—

центовъ прочнізе цемента изъ шахтныхъ
печей, чтб объясняется ббпьшей темпе-

ратурой обжига и лучшимъ спеканіемъ
клинкераБольшаячастьрусскихъстарыхъ
заводовъ им’ьетъ частью шахтныя, частью

вращающіяся печи ивыпускаетъ на рынокъ
продуктъ, см’ьшанный изъ двухъ типовъ
печей. Очевидно, что такой продуктъ по

механическимъ свойствамъ долженъ
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стоять и стоитъ ниже продукта исклю-
чительно изъ вращающихся печей. По-
ол’вдній можно употреблять въ раствор’в въ
соотвізтственно меньшемъ количеств’в и т’вмъ
ЗНЗЧИТВЛЬНО УДБШЭВИТЬ самое ПРОИЗВОДСТВО

разнаго рода кладки бетонныхъ и желіззо—
бетонныхъ работъ. За границей рынокъ
требуетъ исключительно цементъ вра-
щающихся печей, и шахтныя печи тамъ
уже не работаютъ, нашъ же нетребова—
тельный потребитель пока мирится съ
т’ьмъ, чтб имізется на рынк’в; но, не—

сомн’внно, скоро и онъ будетъ избЪгать
продуктовъ шахтныхъ печей въ виду большей
прочности цемента изъ печей вращающихся.

Таково современное положеніе дёла
съ Еринскимъ цементомъ и Правленіе
Завода увёрено, что Еринскій цементъ
„ВОСЬМЕРКА“ скоро станетъ излюблен—
нымъ цементомъ потребителя вслЪдствіе
своихъ высокихъ качествъ.
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ПРИЛОЖЕНіЕ:

ВЫДЕРЖНИ ИЗЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪУСЛОВіЙ ПР|ЕМНИ
ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТОВЪ, УТВЕРЖДЕННЫХЪ Г-мъ
МИНИСТРОМЪ ПУТЕИ СООБЩЕНіЯ 7Февраля 1911 г.

% 1—0пред’впеніе портландъвцемента
и составь его:

Называемое гицравлическимъ модулемъ
отношеніе візсового количества окиси
кальція (Са О) къ СУММ’Ь В’ЁСОВЫХЪ ко-
личествъ кремнезема (Зі 02), глинозема
(1311203) и окиси жел’ьза (РС 203) въ

портландъ-цемент’ь должно быть не мен’ье
1,7 и не бопізе 2,2. Количество антц-
рида с’ьрной кислоты и магнезіи въ
готовомъ портландъ—цемент’в (т. @. послё
Добавленія къобожженному прОДукту по—

стороннихъ прим’ьсей) должно быть:

перваго не бол’ве 1,75%, а второй не

боп’Ье 30/0.



__ 14 _
@ 3.——Уд15льный вЪеъ портландъ-цемента:

Уд’вльный в’ьсъ высушеннаго нагр’ь—
ваніемъ до 12000 портландъ-цемента
долженъ быть не мен’ье 3,05.

% 4.—Условія схватыванія портландъ—цемента.

Портландъ—цементъ долженъ быть
медленно ехватывающимся: начало его схва-
тыванія должно наступать не ран’ье 20
минутъ, считая съ момента прибавленія
воды къ цементу, & конецъ схватыванія
не ранЪе 1 часа и не позже 12 часовъ

@ 6.—Крупность помола портландъ—цемента:

Портпандъ-цементъ долженъ быть
измолотъ возможно мельче. При просёв-
к’в высушеннаго цементнаго порошка че—

резъ два цементныя сита упомянутыхъниже
размЪровъ, количество такового, прошед—
шаго черезъ сито въ 4900 отверстій на кв.
см., должно быть не мен’ве 50% всего
количества по в’всу взятаго для проставки
портландъ—цемента, & количество цемент—
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наго порошка, задержаннаго ситомъ въ
900 отв. на кв. см., должно быть не
болЪе 10"„ всего количества.

@ 7 б) —Испытаніе образцовъ раствора
ИЗЪ чистаго портландъ-цемента.

Образцы раствора, изготовленнаго изъ
чистаго портландъіцемента должны пред—
ставлять черезъ 7 дней ПОСЛ'Ё затворенія
раствора сопротивленіе разрыву не мен’ье
20, & черезъ 28 дней послъ затворенія
раствора не менЪе 25 кгр. на кв. см.

@ 7 в) Испытаніе образцовъ раствора изъ

см‘вси портландъ—цемента и песка.

Образцы, изготовленные изъ см’ьси
(1:3) портландЪ-цемента и песка‚должны
представлять сопротивленіе разрыву че—

резъ 7 дней посл’в затворенія раствора
не мен’ье семи и черезъ 28 дней посл’ь
затворенія раствора не мен’ве 10 кгр.на
кв. см.



___—‚___..‚жжц. `.… _ААцА„д-2

___. 1 6 ___

@ 8.——Испытаніе цементнаго раствора въ

пропорціи |:З на сопротивленіе раздробленію:

Сопротивленіе раздробленію черезъ
28 дней должно получиться не менЪе
8—ми кратнаго сопротивленія разрыву и
быть не менЪе 100 кгр. на кв. СМ. Въ
СЛУЧд'Ё высокаго сопротивленія на раз—
рывъмне ниже 18 кгр. на кв. см.‚—раз-
р’ьшается понижать отношеніе меЖДу
сопротивленіемъ раздробленію и раз—
рыву до 7, 5.

Сравнительная таблица прочности.
Требуется:;
КМР Н°

“БВИНБНШ ЦЭМВНТЪ ДЗВТЪ.
н ‚

„ КВ. СдНТ-

 
 ППОПОПЦШ И ВПОКИ.

!
?

(разрывъ‚черезъЦ7дн./
7 20 кгр.на кв.сант.

|
|

1:3:
‚. ‚, 28 .,

5 10 ,} 26 .,

|
'

|

!раздроб. „ 28 „ 357
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