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коррозионная СТОЙКОЕТЬ
бетона определяет долговечность бетонныхи железобетонныхэлемен—

ТОВ (ЖБЭЗ и конструкции (ЖБК), соответственно долговечность большинствастроительных объек-
тов нашеИ СТРаНЫ- В СВОЮ очередь, К°Ррозионная стойкость бетона определяется его проницаемо-
стью. Проницасмость бетона зависит от составабетонной смеси, качества уплотнения, ухода за 66—

Т0Н0М› степени гидратации цемента, УСЛОВИЙ эксплуатации ЖБЭ и ЖБК. Снижение проницаемости
достигается различными способами, но наиболее эффективным является уменьшение пористости и
кольматация пор, что может быть достигнуто использованием на стадии изготовления бетона раз-
личных модификаторов.Применение модификаторов приводит к существенному изменению хими-
ческих процессов твердения бетона, обеспечивающих улучшениеего механическихи физико-хими-
ческих свойств. Оптимальное сочетание модификаторов, а, при необходимости, совмещение с ними
в небольших количествах и других органических и минеральных материалов позволяет управлять
реологическими свойствами бетонных смесей и модифицироватьструктуру цементного камня на

микроуровне так, чтобы придать бетону свойства, обеспечивающие высокую эксплуатационную
надежностьэлементов и конструкций.

Исследовали возможностьповышения коррозионнойстойкостибетона за счет применения ком—

плексного модификатора, состоящего из кольматирующей и пластифицирующей добавок сов-
местно с тонкомолотымнаполнителем. В качестве кольматирующейдобавки использовалисостав
«ГС ПенетратМикс», в качестве пластифицирующсй— суперпластификатор03. Как наполнитель

применялимолотый до удельной поверхности 300 м2/кгкварцевыйпесок в количестве 8 % от массы

Цемента.

Для проведения испытаний были изготовлены четыре серии образцов-кубов с ребрами длиной
150 мм класса по прочности на сжатие С 16/20 и С 25/3‹› по шесть образцов каждой серии. Две серии

стандартногосостава и две — с комплекснойдобавкой. Образцы бетона подвергалисьТВО ПО стан—

дартномурежиму.
Разработанная комплексная добавка (ГС Пенетрат Микс + С-З + наполнитель) позволила не

только уменьшить общий объем пор, но и повысить их оцнородностъ, ЧТО значительно СНИЗИТЬ "РО“

ницаемость бетона. Испытания на водонепроницаемость‚ выполненные в соответствии с [1], с ис-

пользованием устройства для ускоренного определения водонепроницаемостибетона ВВ'2 пока-

зали, что водонепроницаемость образцов, изготовленных из бетонаклассов по прочности“на
обжатиЁ

С'б/ио„ С25/3о без добавки соответствует марке по водонепроницаемости “16, с
комплексЁои

до авкои

— №20. По результатам испытаниябетона на прочность,выполненных в соответствии с [ ], выявлено,

ЧТО Применениекомплексной добавки позволило повысить прочностьбетона на сжатие на Одну сту-
о п очности.

"е…ЬДЁЯ каждобго испытанноёо КЁЁССЁЗЁЁОИНЁЁредзлениестепени карбонизациивыполнялисьв
соот:ц нка кар онизации (О ор р ень карбонизации бетона с комплексном

ветствии с [3]) показала, что уже после изготовления стел б на класса по прочности (316/20 на
добавкой в поверхностных слоях (0—15 мм) уменьшилась. дЛЯ его

ы (1545 мм) для бетона
26›7 % класса по п очности С25/30—на 14,3 %, в зоне расположения арматур

’ Р
ть бетона повы-

Предлагаемая комплексная добавкапозволяетзначительію
снизить

ЦБОЁЁЁЁЁОЗОРОЗОСЮ‘;кость
шая его прочностные характеристики и коррозионЩю сюикосз’іоіговечностьЖБЭ и ЖБК экс;,

модифтіированныйбетон на ее основе значительно увеличива

плуатируемых в различныхатмосферных условиях.
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Качество изготовления, монтажа и эксплуатации элементови конструкцийзданий и сооружений
определяет и долговечность, становясь зачастую основной причиной возникновения и развития ава-

рийных ситуаций. Аварии, обычно, являются следствиемкомплекса причин, в основе котороголежит
человеческийфактор [1].

Как можно оценить реальный ущерб от аварии? Как оценить для наследников потерю памятника
архитектуры? Какова упущенная выгода от простоя предприятия, вызванного аварией? Как высчи-
тать реальный экологический ущерб? Как оценить последствия аварий в жилом секторе, если в ее

результате пострадали дети?
Недостаточное, а часто просто поверхностное изучение их причин приводит к тиражированию

ошибок проектирования,строительстваи эксплуатации.Особое место занимает сокрытиеаварий ад-

министративным аппаратом,что не позволяетвовремя и качественно выполнять специалистами ана-
лиз причин и последствий аварий.

С учетом сегодняшних реалий (обследования конструкций с оценкой их техническогосостоянияи

разработкой проектных решений зачастую специалистами с недостаточным опытом), к сожалению,
тенденции к снижению уровня аварийности зданий и сооружений, Однозначно, — не предвидится.Ос-
новная тяжестьразрушенийвозможнадля эксплуатируемыхзданий, в основном в сельскохозяйствен-
ной и промышленнойсферах. Особое внимание необходимоуделить реконструируемымзданиям.

Существенное влияние на создание аварий зданий и сооружений оказывают кризисные явления
в экономике. При этом основными причинамиухудшения состояния строящихся, реконструируеМЫХ
и эксплуатируемых зданий при кризисе являются:

— отказ от «второстепенных»работ (теплореновации,гидроизоляции, антикоррозионныхпокры-
тий) и резкое снижение качества СМР;

— прекращение строительства без проведения качественнойконсервации;— утрата рабочей, проектной и техническойдокументации на строительный объект;
— продолжение строительства объекта после длительного перерыва без проведения детального

обследования.
Однако тяжесть последствийаварий можно предвидеть и сократить общее число аварий, За счет

прекращениятиражированияоднотипных причин аварий, безграмотного ведения ремонтно-восста-новительных работ, а прежде всего, за счет прекращения существующей сеГОДНЯ «варварскойЭКО“
плуатации»‚ включающей в себя следуюшие основные особенности:

— отсутствие инструкций по эксплуатации,перепланировкеи ремонту строительныхКОНСТРУКЦИЙс учетом специфики и условий эксплуатацииданного здания;— отсутствиеили некомплектностьисходных че
— отбор подрядчиков на экспертизу,

трат, формальноенаписаниезаключений

ртежей‚ результатовизысканий и расчетов;
ремонт и реконструкцию по принципу «минимизации» 33’

экспертизы, некачественноепроведение ремонтов;
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