
Основными преимуществами использованнаятакогокрепления№0003 земляногополотнаЯВПЯЮТся;
— долговечность;
— уменьшение нагрузки от собственного веса;
—— ускоренное производстворабот;
— коррозийнаястойкость;
— прочность на растяжение;
— минимальныеэксплуатационные расходы;
— защитаокружающейсреды.
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РАСЧЕТ ТРЁХСЛОЙНЫХ СТЕРЖНЕЙНА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

Д В. ЛЕОНЕНКО
Белорусский государственныйуниверситет транспорта, г. Гомель

В работе [1] исследовано Динамическое поведение стержней на основании Винклера. Здесь рас-
сматриваются поперечные колебания упругого трехслойного стержня со сжимаемым заполнителем
на упругом основании Пастернака.

Для изотропных несущих слоёв приняты гипотезы Бернулли, в жёстком заполнителе справед-ливы точные соотношениятеории упругости с линейной аппроксимациейперемещенийего точек от
поперечной координаты 2. На границах контакта используются условия непрерывности перемеще-ний. К внешней поверхности первого несущего слоя приложена динамическая поверхностная
нагрузка 9(х‚ 1). На нижнюю поверхность второго несущего слоя действуетреакция основания с;,(х,1).
Через щ(х‚ [) и щ(х, :) обозначены прогибы и продольные перемещения срединных линий несущихслоев.

В качестве основания примем модель Пастернака [2]. Учитывая, что стержень прикреплен к ос-нованию, величинадавления со стороны основания будет иметь вил

% = —к0иг2 +!_/—Иі2‚хх .

Система дифференциальных уравнений движения в частных производных, описывающая коле-
бания трехслойногостержня на упругом основании Пастернака:
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Решение начально-краевойзадачи (1) проводитсяметодом Бубнова— Галеркина. Для этого иско-

МЫС перемещения "105, 1), “206, 1), №106, 1), №ФС, ’) И Нагрузка 9(х‚ !) представляются в виде разложенияв ряды по системам базисных функций:

и] (х,!) : ХСОЗЕШТМО); и2 (х,1)= ЁсозЕЁЁТМО);т=0т=0 [
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ае выполняются сло

ЖОСЁКЗЁООМПЁШ

у вия свободного ОПИРания стержня по торцам на неподвижные
Таким образом, построена математическая модель и

стержня на упругом безынерционном основании Пастерн
ных и вынужденных колебаниях.

решена задача о колебании трехслойного
ака. Получены решения задач 0 собствен-
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«Зелёное» строительство (экологическоестроительство)— это вид строительства и эксплуатации
зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение
уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного
циклаздания: от выбора участкапо проектированию, строительству,эксплуатации, ремонту

34
сносу.

Другой целью зелёного строительства является сохранениеили повышение качества здании и ком-
форта их внутренней среды. Эта практика расширяети дополняетклассическоестроительноепроек-
тированиепонятиями экономии, полезности, долговечностии комфорта.

«Зеленое» строительствопроповедуетследующие принципы:
— ограничения негативного воздействияна окружающую среду;
— учета интересов будущих поколений;
— сохранения энергии. Подразумеваетпод собой такое проек'тРОВаниеи строительство, ПРИ К°"

тОРОМ расход тепла, как на отопление,так и на охлаждение, минималеН№
во ы в ка-`

«Сотрудничества»с природой. предполагает использование энергии солнца, ветра, д

честве основного источника жизнедеятельностиздания;
`

СОКрашения объемов нового строительства. Чем меньше строится новьёкшя новых
”°“Ь3У6’ГСЯзданий старых или хотя бы материаловстарых зданиидля возвед ’

так Как это уменьшает загрязнение окружающейсреды;‘
здоровья. Здание должно обеспечиватьбезопасность и благопр

Недеятельности человека;

зданий и больше ис-
тем лучше,`

иятные здоровые условия жиз-

я того, чтобы его продать, оно -— место, где

работают. При всей своей вместительности
П о _, атсяР текает жизнь люден, место, где ОНИ ЖИВУТ, УЧ ,

я в отдельности› 003даваядля него макси-
Здание должно быть ориентировано на каждого посетител
МаЛьный психологический комфорт;` уважения к месту. Архитектурный объект не д
он должен гаРмонично вписываться в нее. Особоевни

вприРодной среде — архитектуРа не должна быть враж
для

человека;

ОЛЖСН противостоять окружающеи СГО среде,

маниедолжноуделяться постановке здания

дебна живому МИРУ, так как она создается
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