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анизотропного материала рассмотрен поликристалл, состоящий из множествапроиз-вольным ° разом ориентированныхзерен, имеющихВ общем случае некоторую пре ществен ю
ориентацию (кристаллографическуютекстуру - Однимиз основныхюхнологическихигхуроцесоовиван-жфнифшшф…„р № „№… №0 _,

ШЗРЫ того …… ИНОГО типа.
АНИЗОТРОПИЯПЗОЖСЁЦГЁЁЯТЁЗЯЧТЗЁЗМЗЁЁеМ

кристаллографическои тек-
ических изделиях в результате

прокатки труб, протяжки проволокии др.
Ориентация кристаллографическихосей зерен в поликристаллическомматериале задается

направляющими косичнусами=
&

рёзброс осей в пространстве плотностью распределения углов
Эйлера или некоторои текстурнои функцией. Для описания кристаллографическойтекстуры в
работе используется интегральная характеристика — текстурныйпараметр, задаваемаясредним
значением функции направляющих косинусов, определяющихположение кристаллографиче-
ских осей зерен по отношению к осям, связанным с поликристаллом. Текстурные параметры
могут применяться при использовании любых количественных методов текстурного анализа
(включая представление текстуры как непрерывнымираспределениями,так и распределениями
дискретного типа).

Текстурные параметры позволяют установить связь между кристаллографическойтекстурой по-
ликристаллов и анизотропией физико-механическихсвойств. При этом различные текстуры могут,
вообще говоря, характеризоватьсяодним и тем же набором текстурных параметров,т.е. анизотропия
соответствующихсвойств будет одинакова. При описании анизотропии упругих свойств поликри-
сталлических систем с кубической решегкойнеобходимо располагатьзначениями трех независимых
параметров, характеризующихсятекстурой материала.

Решение задачи установления количественной связи между свойствами материала и его тексту—
рой привело к построению области совместного изменения текстурных параметров. Область полу-
чена с помощью ограничений, накладываемых внешней симметрией поликристаллаи внутренней
симметрией монокристалла.

Область совместного изменениятекстурных парамегров представленатрехмернымтелом в коор—
динатах, определяемыхтекстурнымипарамеграми.Каждая точка области соответствуетопределен-
ному текстурному состояншо анизотропного М&ТСРИала.ТОЧКИ, лежащие на плоскостях симметрии
области, соответствуюттетрагональномуматериалу. В каждой такой плоскости можно выделить ли-
нию, точки которой соответствуюттрансверсальнойизотропии.

ОчеВИДно‚ что один и тот же материал в разных его текстурных состояниях
будетчиметь

в общем

случае разную аниЗОТРОПИЮупругих свойств. МОЖНОпроследить за изменением СВОИСТВ анизотроп-
ного Материала с учетом изменения его текстуры, выделив в области

совместмого
изменения тек-

стурных параметров, так называемые, траектории текстурньіх
состоянии. Своиства
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СОПРОВождается трансформациейуказательных поверхностеи технических констант. каз
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6 анизо огши пругих свойств, а также”“…Я, что позволяет получить наглядное представление О ТР У

дают возможность определять ориентировки криоталлов
с

экстремальіьдтм;ЁЁЁЁХЁРОУГЁЯУЬЁ
СВОЙСТВ В ОСНОВНОМ исследуют МОДУль нормальноиупругости. НО

"33:21:30 опии и других упругих
дУЛЯ Юнга не может служить основаниемдля ПРедположения о малои

П Ёсонщ & также " модуля
хаРактеРистик. В связи с этим исследованаанизотропия

коэффиё‘ёітішпёз зтегеоіовіев исследова-
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сВоиств различныхматериалов.
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