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Надежностьи безопасностьзданийи сооружеъшйопределяется не только качествомпроектныхи стро-
тельныхработ, выбранныхстроительныхматериалов, но и выполнениемЁсех необходимых мероприятий
по тешшчесюшэксплуатшлш и обслуживашпоотопительныхконструкшши инженерных систем.

Согласно ТКП 45-1.04-208-2010«Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание
строительных конструкций и инженерныхсистем и оценка их пригодностик эксплуатации»техни-
ческая эксплуатация — использование по назначению с систематическим осуЪцествлениемкомплекса
организационно-технических мероприятий по содержанию, техническомуоослуживанию и ремонту
здания и его элементов, а техническое обслуживание — комплексорганизационно-технических меро-
приятий по поддержанию исправного и работоспособного состояния строительных конструкцийпу-
тем устранения незначительныхнеисправностеи.

Грамотно и вовремя проводимые работы в рамках технических эксплуатации и обслуживания
зданий и сооруженийпозволяютобеспечить безотказную работу всех элементов и систем здания в

течение не менее нормативного срока службы и функционирование здания по назначению, а отсут-
ствие мероприятий по подержанию работоспособногосостояния строительныхконструкций и инже—

нерных систем здания наоборот может значительноснизить их надежностьи безопасность, а следо-
вательно и долговечность здания в целом.

Однако,еще большийурон строительным конструкциямзданий могут нанесгине бездействиеслужб,
отвечающихза техьшческую эксплуаташпо зданий, а их неграмотные действия. Показательным приме—

ром таких действий может служить здание ГУО «Лоевскаярайонная гимназия», обследование которого
было выполнено силами НИЛ «СКОиФ» им. д.т.н., профессораИ. А. Кудрявцева в январе 2013 года.

Наибольшие повреждения при проведении обследования были выявлены в наружных несущих
стенах двухэтажной части здания, в которой расположенспортивныйзал, & причинами установлен-
ных повреждений во многом явились ошибки эксплуатирующейорганизации.

В данной части здания при строительстве был предусмотрен наружный организованныйводоотводс
кровли, однаков процессе эксплуатацииздания былоудалено (обрезано практически на всю высоту зда-
ния) большинство водосточныхтруб. Таким образом, в течениемногих лет вода с кровли попадаланепо-
средственно на кладку стен и простенков,вызывая их периодическоеувлажнение, которое привело к по-
явлению и развитию многочисленных повреждений кладки стен _ трещин как по швам кладки, так и с

разрывом кирпича, размораживаншои биоповреждениямкладки на значительную глубину. Данные по-
вреждения были выявлены именно на тех участкахстен, где были удалены водосточные трубы.

Таким образом, удалениеводосточных труб (причины которогоустановитьи объяснить на сего—

дняшнийдень крайнезатруднительно)повлеклоза собой появление и развитие многочисленных кри-
тических, значительных и малозначительныхповреждений кладки стен, которые в свою очередьобу-
словили необходимость усиления отдельныхучастков стен и восстановление стен практически по
всеи площади, что несомненно вызовет значительные материальные и трудовые затраты.

Следовательно,грамогная и корректнаятехническая эксплуаташаясгроительньш конструкшай и инже-
нерных систем зданий и сооружений ведуг к поддерхшншо их надежности и безопасности, а отсутствие
данныхмероприятий, либо их ненадлежащеевьшолнениемогут значительно снизить долговечностъ стро-
ительных конструшлипй,а таюке надежность и безопасностьздания в целом.
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Диагностированиесостояния конструкций производственных зданий, сооружений и оборудОвания
промышленных предприятий по своей сути является процессом определенияих технического состоя-
ния и включает в себя поиск дефектов, технический контроль диагностических признаков; анализ и
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