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Вопросы загрязнения атмосферноговоздуха промышленнымивыбросами, как никогда ранее, носят весьма
актуальный характер. Среди источников загрязнения атмосферы можно выделить главные — промышлен-
ность, электростанциии транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнениивоздуха сильно
различается в зависимостиот конкретного региона. Основным источником вредных веществ, поступающихв
атмосферу, являются продукты горения и переработки органических топлив. Многие из таких побочных про-
дуктов‚ даже в чрезвычайно низкой концентрации (несколько десятковчастиц на миллион), способны оказать
сильное негативное влияние на биосферу и здоровьенаселения,вызывая, тем самым, материальный ущерб.

Среди атмосферных загрязнителей выделяют несколько групп: твердые частицы суммарно, диоксид серы
(сернистый ангицрид ($02), оксицы азота (пох), угарный и углекислый газы (СО, СО2), углеводороды (СХНУ)
и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), серосодержащие вещества, хлорсодержащие веше-
ства, неорганические вещества. Твердые частицы суммарно, диоксид серы, оксиды азота являются наиболее
распространёнными и во многом определяют увеличение смертности населения из-за экологических факто-
ров. Поэтому очистка атмосферы от этих выбросов является одной из приоритетныхзадач современнойэнер—
гетики. Образование подавляющегобольшинства указанных веществ происходит при высоких температурах,
то есть в процессах горения. Именно поэтому первостепенноезначение имеют вопросы уменьшения количе—
ства вредных выбросов в камерах сгорания, как мобильных (автомобильные двигатели внутреннего сгора-
ния), так и стационарных энергетическихустановок при сжигании различных топлив.

Несмотря на то, что основными продуктами сгорания являются углекислый газ и вода, дополнительные
Пр0дукты‚ хоть и образуются в существенно меньших концентрациях, чрезвычайно важны с точки зрения
экологии. Во второй половине ХХ века было доказано, что окислы азота МО и МО; (вместе называемые МОХ
являются основными реагентами при образовании фотохшиическогосмога. Также ЫОХ участвует в цепных
реакциях, приводящих к удалению озона из стратосферы, Такши образом, проблема удаления окислов азота

является одной из ключевыхпроблем горения и экологии. “
Оптимизация горения и сокращение концентрации оксидов азота и других примесеи может достигаться
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В настоящее время для расчета выбросов от котельных установок разработчику акта инвентаризации вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух необходимо воспользоватьсясразу тремя техническими
колексами установившейся практики: по определению выбросов при сжигании топлива в котлах, правилами

расчета выбросов тяжелых металлов, правилами расчета выбросов стойких органических загрязнителей (ТКП

17.08-01-2006 или ТКП 17.08-04-2006, ТКП 1708—14-20]1, ТКП 1708—15-20”). В результате этого сущест-
венно увеличиласьтрудоемкость выполнения работ по инвентаризации, что немаловажно в первую очередь
для тех железнодорожныхпредприятий, на которых преобладаютисточники выбросов данного типа (дистан-

ции пути, дистанции гражданских сооружений, обьекты собственного хозяйства). Для сокращения сроков
выполнения работ, повышения степени автоматизациипотребовалосьсущественное обновлениемодуля рас-

чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух от котельныхустановок программного комплек—

са «НДВ-ВЫБРОСЫ». Данный модуль учитывает положения всех указанных выше технических норматив-
ных правовых актов по определению выбросов и реализован на базе табличного процессора «Місгозой
Ехсеі». Для расчета выбросов на листе ввода исходных данных вносится информация по номеру источника
выбросов, марке котла и его типу (паровой/водогрейный), виду применяемоготоплива, мощности, коэффици'
енту полезного действия на номинальном режиме работы, расходу топлива и фактическому времени работы
за отчетный период, объему топочной камеры и относительной тепловой нагрузке, производительностиды-

мососа.
При работе котла на жидком топливе (самом «неблагоприятном» варианте по количеству загрЯЗНЯЮЩИХ

веществ) расчет выбросов выполняется по двадцати одному загрязняющему веществу, результаты расчетов
фОРМИРУЮТСЯ "0 ГРУППдМ веществ На соответствующихлистах книги Ехсе! (лист исходных данных; Лист Ре'

зультатов определения выбросов загрязняющих веществ по ТКП 17.08-01-2006 или ТКП 17.08-04-2006; ЛИСТ

результата расчета обьема дымовых газов, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту избытка

ВОЗДУХа О!: 1,4; ЛИСТ результатов определения выбросов тяжелых металлов; лист результатов определения
ВЫбРОСОВ диоксинов; лист результатов определения выбросов полихлорированных бифенилов и гексаХЛОР‘

бензола; лист результатов определения выбросов полициклических ароматических углеводородов-Вып‘шнив
на этапе разработки программного модуля трудоемкие операции по формированию соответствующейСПРа'

вочной базы данных по вицам топлива и их характеристикам, коэффициентам удельного выделения загряз'
НЯЮЩИХ веществ, впоследствиилюбой разработчик инвентаризации за считанныеминуты имеет возможНость
определить выбросы расчетным путем при работе данного типа источника выделения.
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