
наиболее приемлемымявляются газопромывательПВМ барботажного типа. Это обусловлено тем, что на Тех-
нико-зкономическиепоказатели эксплуатации мокрых пылеуловителей существенно влияют степеньочистки
газов и расход воды. В связи с малым расходом воды наиболее низка стоимость очистки в барботажныхпы-
леуловителях, эффективность которых для стандартной ПШ… достигает 95—99 % Отрицательной стороной
пылеуловителяПВМ является необходимость его эксплуатации при положительных температурах.Это усло.
вие налагает ряд требований по размещениюданногоочистного оборудования.

При применении систем очистки отработавших газов для ДВС необходимо обеспечить ее нашиеньшее

гидравлическое сопротивление. Это является условием нормальной работы двигателя (противодавлениена

выпуске не должно препятствовать очистке и наполнению цилиндра). В связи с тем, что системы очистки
воздуха обладают значительным гидравлическим сопротивлением, то для его компенсации необходимо ис-
пользоватьвентилятор.
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Для организации топливосбережениянеобходимо объективно оценивать эффективностьвнедрения орга-
низационно-технических мероприятий.С этой целью подготовленстандарт организации,который устанавли-
вает порядок определения экономии светлых нефтепродуктовв тяге поездов при внедрении организационно-
технических мероприятий в подразделениях Белорусской железной дороги. Стандарт опирается на положе-
ния «Методических рекомендаций по расчету экономии светлых нефтепродуктов в организациях системы
Минтранса», утвержденных 10.08.2011 г. и «Методики расчета норм расхода дизельного топлива на тягу по—

ездов для подразделенийлокомотивногохозяйства Белорусской железнойдороги»
Экономия СНП на тягу поездов от і-го организационно—техническогомероприятияв іс-м виде движения

С‚,‹ : Аед‘ Ак ‚ (1)

где Ад — объем работы в /‹-м виде движения за отчетный периоц, 104 т-км брутто; Ае„‹ — изменение удельного

расхода дизельного топлива вследствие проведения і—го организационно-техническогомероприятия в /‹-м

виде движения, кг/104 т-км брутто.
Показатель снижения потребления СНП от і-го организационно-технического мероприятия в іс-м виде

Движения вычисляютв соответствии с выражением

АС=А—еб”‘-100 %, (2)

ед

6где ед — удельный расход дизельного топлива в іс-м виде движения за базисный период, кг/104 т.км брутто.
Анализ изменения расхола дизельного топлива на тягу поездов базируется на зависимости изменения

удельного расхода дизельноготоплива от воздействующихна него эксплуатационных факторов-
Изменение удельногорасхода топливавычисляютпо формуле

Аед : 2 Вища; ‚
(3)

1

где 314
_ КОЭЧ’ЧЛ‘НПЛЗНТ ВЛИЯНИЯ1'Г0 фактора в [см виде движения; Ах,“ — х,“ хб — отклонение значенияі'го"]

фактора под воздействием организационно-технических мероприятий в рассматриваемомпериоде м,- от его

значения в базисном периоде времени х,?! .

При определении отклонения удельного Расхоца топлива под воздействием организационно-технических

мс;:приятий
в соответствии с выражением (3) рассматривается влияние следующих эксплуатационныхфак-

то в:
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Определениевеличины экономиидизельноготоплива при изменении уіхзскорости
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с еление экономии
Он:]; достигается за счетдизельного

топлива за счет изменения структуры локомоти
Эконо

экономические показувеличения
до”" работы‚ выполняемой локомотивами имеющшипгного

парка.

технико атели. Вычисляют изменение удельного расхоца дизе31ь
улучшенные

тате изменения структуры локомотивноГОпарка по формуле
ного топлива в резуль-

Аеіцълп :;е/О1(У/‹п° Убіт)э (4)

6 …

Где У]… › У/сп относительнымобъем работы‚ выполняемой В іс-м виде движения тепловозами п й серии соо_ т-

ветственно в отчетном и базисном периоде.

У/т : _Аіт
Ак

‚ (5)

где А,… — объем перевозочной работы‚ выполняемой в іс-м виде движения теплов -° 4

брут).
озами п и серии, 10 т-км

Экономия дизельного топлива, получаемая в результате модернизации тепловозов,

См : Ае„ °А3‘, (6)

_ __ м _где Ае„ — е„ г„ ИЗМСНСНИС удеЛЬНОГО расхода ДИЗСЛЬНОГО топлива ТСПЛОВОЗЗМИ п-й серии В результате ИХ

4 ‚ м
.,

модернизации, КГ/ 10 Т-КМ бругго, А„ — объем ПСРСВОЗОЧНОИ работы‚ выполненный модернизированными

тепловозами п-й серии в отчетном периоде, 104 т-км брутто.
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благоприятнойэкологическойсреды. По состоянию окру-

боты всей государственной системы в_части контроля за

Согласно ст. 55 Конституции Республики Беларусь «0х-
Высокий уровень жизни людей невозможен без

Жающей природной среды человек дает оценку ра
СОбЛюдением природоохранного законодательства.
рана окружающей среды — обязанность каждого».

“Комплексная программа «Экология» впервые разработан
Во" Природоохраннойработы на транспортном РУП «Могилёвское °Тд

ДЛЯ Реализации экологическойпрограммы выполненыследующие мероприятия:
_ переведены на газ узловые котельные вагонного депо Могилёв и локомотивногодепо Осиповичи;

_ системы отопления ряда предприятий в городах
Могилёв, Осиповичи, Кричев, Слуцк, Калий подклю-

че
-

ны К централизованным источникам теплоснабжения,
—

ликвидирован ряд котельных на предприятиях ОС…ювичскою’ Кричевскощ Быховского узлов с ПОД-

ключением к теплосетям; М " к .

_ введены в эксплуатацию очистные сооружения сточных вод в локомотивныхдепо отцев, Ричев‚

_ проведена реконструкция систем оборотного водоснабжения в локомотивных,вагонных депо и автоба-

зе отделения

а в начале 90-х ХХ в. годов. Она являлась осно—

еление Белорусской железной дороги».
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