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сохранение качества природных вод является одним из 15 приоритетных направлений деятельности по
преодолению

глобальных угроз, выделенных Всемирной федерацией ученых. Особо остро данная проблема
СТОИТ "3 урбанизированных территориях.При оценке воздействияГОРОдских поселений на качество водных
объектов учитываются главнілм образом загрязнения и объемы сброса сточных вод, образующихся в сферах
коммунально-бытового хозяиства и промышленности. Бытовые и многие производственныесточные воды
содержат значительные количестваорганических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной
средой, обусловливаюшеи возможность массовогоразвития различных микроорганизмов,в том числе патоген—

ных бактерий, которые необходимо своевременно удалятьи обезвреживатьих передспуском в волоем.
В результате обследования очистных сооружений города Гомеля получены следующие результаты: дана

количественная и качественная характеристикасточных вод города, определены расчетные расходы сточных
вод; выполнен анализ очистных сооружений на пропуск фактического расхода; произведен анализ эффектив—
ности работы очистных сооружений;осуществлена полная реконструкцияочистных сооружений.

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ современных методов и технологических схем

при совместномудалении азота и фосфораи поставленазадача о переоборудовании существующегоаэротен-
ка в сооружение для глубокого удаление соединений фосфора. Повысить эффективность очистки сточных
вод удается за счет введения в технологическую схему анаэробных и аноксидных зон. По полученным дан-

ным и соответствующим выводам произведена наиболее эффективная с технологической и экологической

точек зрения реконструкция механическойи биологическойочисткисточных вод.

После проведения всех необходимых расчетов и предложенныхмероприятийпо повышению эффективно-
сти работы очистных сооружений были получены следующие результаты:

— заменена эксплуатируемых решеток МГ 6Т на Одну рабочую и Одну резервную решетку тонкого проце-
живания типа КЗК 28, так как конструкцияэксплуатируемойрешетки устарела;

— песколовка находиться в удовлетворительномсостоянии, для обеспеченияпропуска заданного расхода
сточных вод достаточно двух горизонтальныхпесколовок с прямоточным движением воцы. Размеры Одной

песколовки: длина — 20500, ширина— 5100, глубина — 4600 мм; „
— все четыре первичных радиальных отстойника до реконструкции находились в авариином состоянии.

Предусмотреназамена стального зубчатого водослива на полимерный зубчатый водослив фирмы ООО “Геф—

лис” и хода приводной тележки на резиновый ход, а также предусмотренонаращиваниебетонного стокана.
К

работе приняты три первичных радиальных отстойника диаметром 30 м с глубинои рабочеи части
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Требования к очистке сточных вод с каждым ГОДОМ возрастают, " Об Эффективностиочистки судят не
только по очистки от загрязнений органического характера и взвешенным веществам, но по показателям(„"_
стки от биогенных элементов. Однако современные технологическиеметоды по очистке сточных вод от с°_
единений азота и фосфора на сегодняшнийдень признаны затратными и малоэффективными,особенно при
совместном удаленииазота и фосфора.

Уникальность данных исследований заключается в эффективном одновременном удалении соединений
азота и фосфора исключительнобиологическимпутем, без внесенияхимическихреагентов.

Полученные данные могут быть использованы при проектированииочистных сооружений с эффективной
степеньюочистки.

Проектные предложения по повышению эффективности работы очистных сооружений соответствуют
требованиямэкологической безопасности к данному объекту.
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МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕКОМПЛЕКС]?! НА БАЗЕ ТРАНСЧОРТНЫХСРЕДСТВ
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОИТРАНСМИССИЕИ

В. Н. ГАЛУШКО, Т. С. КОРОЛЁНОК
Белорусский государственный университет транспорта г. Гомель

В настоящее время в мире наблюдается возрастающий интерес к транспортным средствам с комбиниро.
ванными силовыми установками (КСУ). Основной причиной следует считать стремление производителей
улучшить экономичность и экологическую безопасность машин, оборудованных двигателями внутреннего
сгорания (ДВС). Одно из неоспоримых достоинств комбинированного(гибридного) привода — возможность
накопления энергии, вырабатываемой ДВС. В зависимости от способа преобразования и аккумулирования
энергии различают:

— механическиегибридные установки,оборудованные массивным маховиком;
— гидравлические — с гилравлическимиаккумуляторами;
— пневматические— с воздушнымиресиверами;
— электрические— с электрическимиаккумуляторамиили конденсаторами.
Главное достоинство маховика-накопителя — минимальные потери при преобразованииэнергии. Ограни-

ченное использованиевызвано опасностью механическогоразрушениядиска или подшипников, возникнове-
нием гироскопическогомомента при движении транспортного средства на повороте, необходимостью ис-
пользования сложной трансмиссии.

Достоинства гидравлической КСУ — бесступенчатое плавное регулирование скорости при отсутствии
сложной трансмиссии. К недостаткам относятся высокий вес, использование большого объема гидравличе-
ской жидкости, зависимость характеристикот температурныхусловий.

Прешиуществамипневматических КСУ являются плавность включения привода и низкий вес в сравнении
с гидравлической и механической. К недостаткам относятся низкий КПД и зависимость характеристик от

температурных условий.
Наиболее интенсивно идет развитие электрических КСУ. К их преимуществам относятся: отсутствие ме-

ханических связей между источниками и потребителями энергии (что повышает надежность), возможность
бесступенчатого изменения крутящего момента (что повышает подвижность), простота аккумулирования
энергии при торможении и движении под уклон, возможность движения при неработающем двигателе ВНУТ'

реннего сгорания, ВОЗМОЖНОСТЬ электроснабжения внешних потребителей.К достоинствам, важным при ПРИ“
менении машин с электрическимиКСУ в вооруженных силах, относятся: простота организацииуправления
каждым "3 члены! экипажа, ВОЗМОЖНОСТЬдистанционного управления с помощью выносного пульта, увел"-
чение полезного пространства внутри корпуса. К недостаткам относятся: неудовлетворительныемассогаба-
ритные показатели систем охлаждения преобразующего электронного оборудования при низкой надежности
его работы в условиях жаркого климата, высокая стоимость электрических агрегатов, низкие эксплУаТдЦион`
ные показатели и безопасность накопителей.

Ряд проузводителей автомобильной техники (Тоуота Рога, Нопсіа, Оепегаі Моіогз, Магда, Кепаип) уже “"
годня сериино выпускают и успешно реализуютобразцы легковых «гибридов».Перспективным считается применение комбинированных силовых установок на автобусах дЛЯ Городских
перевозок. Компания «Ыеш Р1уег» (Канада) выпускает гибридные автобусы с 1997 г. В настоящее врем?
Валт]егСЬгу5|ег‚ Оспега] Моіогз, Орііта Виз Согрогатіоп, Биша, Рігзі Аиютотіуе \УогКз (РА“!) (Китай), 5013…5В” & С°“… С°“)… (“°"Ьша)› АРТЗ (дания ЛИАЗ р 6 сов активно
Работают над гибридными моделями.

), ( оссия) и Другие производители авто у

258


