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Стратегией социально-эк
труктуру‚ гда в 3 сел насчитывается менее 100 жителеи.

ономического развития Республики Беларусь является поэтапное движение к
обществу постиндустриальноготипа с учётом националЬныхособенностей для достижения высокого уровня
и качества жизни населения, улучшение среды обитания на основе формирования нового экологического
способа производства и многоукладной экономики при значительной роли государства в её трансформации и
реформировании.

Уровень рождаемости не обеспечивает простое воспроизводство населения. Высокий уровень смертности,
низкая ожидаемая продолжительностьжизни _ это следствия сложившихся демографическихтенденций. В
будущем прогнозируется убыль сельского населения; за периол 1998—2015 гг. сокращение численностисель-
чан составит 28 %.

Демографическая ситуация характеризуется состоянием динамики, естественного движения, миграции и

структуры населения. Это результат не только естественных процессов обновления поколений людей, но и
объективно действующих социально-экономическихзакономерностей.На протяжении ХХ века под воздей—

ствием всех факторов, влияющих на демографическую ситуацию резко изменялся состав, количество и

структура сельского населения.
В соответствиис концепцией социально-экономическогоразвития Республики Беларусь к 2015 году доля

сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте снизится до 7,8—8,0 %. В результате существенноменя—

ется роль градообразующихфакторов в развитии сельских населённых мест и формировании систем сельско-
го расселения. При определении основных направленийтерриториальной организации учитываются, прежде
всего, демографическая ситуация, структура занятости, уровень безработицы, производственный потенциал,

экология.
В планировке сельских населенных пунктов повышается значение рациональной организации территории,

поскольку основная ее часть (более 60 %) предназначаетсяпод приусадебные и приквартирныеучастки, ко-

торые используютсяжителями для ведения личного подсобногохозяйства. Поэтому в сельских поселкахпла—

нировка решает не только комплекс градостроительных задач, но и ряд задач, относящихсянепосредственно
к организациисельского хозяйства и использованию земли как важнейшего средства сельскохозяйственного

ПРОИЗВОДСТВЭ.

УДК 726

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГОРЕШЕНИЯСОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

1/14, г. МАЛКОВ, А. в. МИРОНЕНКО

Белорусскийгосударственный университет транспорта,2. Гомель

Отличительные черты современного этапа храмостроительства в Белорусском Полесье — потребность в

ОЛЬШОГО количества НОВЫХ храмов; СТРОИТСЛЬСТВО,как правило, не отдельных ХРЗМОВ, & хра—
строительстве б

ь спектр деятельностимовых комплексов, включающих здания и сооружения, которые обеспечивают вес

церкви (богослужебная,просветительская,благотворительная,хозяйственная; отсутствие зарезервированных

мест для строительствахрамов в населенных пунктах; потеря преемственности в храмостроительстве и от-

сутствие как опыта проектирования храмов у большинства современных архитекторов, так и необходимой

проектно-методической базы; отсутствие централизованных церковных источников финансирования строи—

тельства храмов.
Сравнительный анализ конструктивных и и

мов БелорусскогоПолесья в постройках ХИН—
нженерно—техническихрешений каменных православных хра—

Х1Х вв. и возведенныхв последниедесятилетияпредставлен в

таблице 1. Без труда можно выявить, что при строительстве современныххрамов используются конструкции

и материалы, которые были не знакомы нашим предшественникам.Для подтверждениявышесказанного нами

проведенообследование нескольких каменных православныххрамов, находящихся в стадии строительства.

Результаты обследования действующихи реконструируемыхкаменныххрамов позволили выявить общие

положенияКОНСТРУКТИВНОГО решения.
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сщклад‘іа
кирпичных стен храмов в целом не отличается от других сооружений, однако должна выполняться

3
ошнои (здания храмов относятся к 1-му классу долговечности). Толщина стен определяется расчетом в

ЗВИСИМОСТИ ОТ вида конструкции покрытия (учитывая распорные усилия, создаваемые кирпичными арочны-ми И КУПОЛЬНЫМИ конструкциями), высоты стен, типа кирпича и выполненияусловийэнергосбережения.‚
Таддича 1 — Эволюция конструктивных и инженерно-техническихрешений каменных православных храмов  

Конструктивные элементы, Традиционныерешения Варианты современныхрешений     инженерная инфратущра в постройках хип—хжвв.

Деревянныесваи из дуба и лист-
ФУНдаМСНТ венницы, бутовые на известковом Бетонный, сборныйили монолитный

растворе
Из красного кирпича сплошной Из красного или силикатного кирпича

Стены кладки на известковом растворе сплошной кладки на ЦСМСНТНОМраство-
толщинойдо 100 см ре толщиной не менее 51—64 см

Полы Из естественного камня, мозаич- Плиточные, наливные, из естествен-
ные, деревянные ного камня, деревянные

Дощатая конег кция обшитая
Основаниеиз монолитного железобе-

Купола кровельнымматевйалом’: железо, тона; стропильная система из ДОСОК;
_ покрытие, листовая медь, оцинкованноесвинец, медь, деревянныилемех железо, металлокерамика

Купольная или крестово-купольная
конструкциякирпичной кладки; ша- Купольная система из монолитного

Крыша тровая либо вальмовая с использова- железобетона;стропильнаясистема из
ДОСОК; ПОКРЫТИС '- ЛИС’ГОВЗЯ МСДЬ, ОЦИН-
КОВЗННОС ЖСЛСЗО, металлокерамика

НИСМ строительной СИСТСМЫ;ПОКРЫ-
тие — КРОВЕЛЬНЫЙ металл, изредка —

сусальное ЗОЛОТО; ДСРСВЯННЫЙ ЛСМСХ 
Арочной или прямоугольнойформы с

заполнением индустриальными дере-
вянными либо мегаллоцеревянными
блоками; перекрытие проема — инду-
стриальные железобетонные перемычки
(либо из монолитногожелезобетона)

Арочной или прямоугольной фор-
мы с деревяннымзаполнением;пере—
крытие проема из кирпичнойкладки

Дверные проемы 
Известково-песчанаяштукатурка

(длительность гашения извести до-
стигла 10 лег)

Штукатуркана основе современныхВнутренняя отделка _заполнителем 
СОВРЕМСННОС, С ПОДКЛЮЧСНИСМК   Отопление Отсутствовало(либо печное)

внешним сетям

Вентиляция Естественная Принудительная приточно-вытяжная

Вечернее освещение Свечи Электроосвешение
в _Водоснабжение и канализация Отсутствовало

С° ременныесистемы С подключени    СМ К ВНСШНИМ СС’ГЯМ 
Для перекрытия проемов в стенах, как правило, применяются арочные или прямоугольные железобетон-

ные перемычки, укладываемые по ходу кладки. Под нижний ряд кирпича в рядовых перемычках укладывает-
ся, как правило, 3 слой раствора стальная арматура из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каж-
дые % кирпича толщины стены. Клинчатые перемычки, выкладываемые из обыкновенного кирпича. выпол-
няются с клинообразнымишвами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладка таких пе-
ремычек производится с двух сторон в направлении от пят к середине.

Бетонные конструкции,в том числе торкретбетон, применяютсяв покрытии, где возможно использование
утеплителей, которые могут быть при необходимости обновлены при ремонте кровли без ущерба для основ—
ной конструкциихрама. Бетонными могут выполняться и внутренние столбы.

Большинство современных храмов оснащено инженернойинфраструктурой, свойственной общественным
зданиям (центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение),подключается к внешним
сетям городского микрорайона, городского поселка, сельского населенного пункта. Это ведет к необходимо-
сти размещения в объеме храма соответствующих технических помещений, где устанавливаются приборы
учета и оборудование.

Использование современных материалов и конструкций зависит и от способа возведения храма. Можно
выделить три способа. Первый, наиболее приемлемый, — когда строительство полностью осуществляется
специализированной строительной организацией. В таких случаях гарантируется высокое качество работ и
сокращение сроков возведенияхрама. Другим, наиболее распространеннымв настоящее время является спо-
соб привлечения ПОДРЯДНОЙ СПЁЦИЗЛИЗИРОВЗННОЙОРГдНИЗЗЦИИ для выполнения отдельных Бабот: укладки
фундаментных блоков или забивки свай, монтажа железобетонныхплит перекрытий и др. Остальные виды
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работ осуществляются хозяйственным способом с привлечением бригад и групп строителей На
следнии СПОСОб возведения,как правило, небольших ПРИХОДСКИХ ХРамов на селе — полностью яозяёгтнец,

по—

способом. В последнем случае, как свидетельствуют данные, кваЛИфикациястроителей и качество !:;нным
всеша отвечают требуемым. Затягиваетсяи время введения здания в эксплуатацию.

р от не

Таким образом, НУЖНО УтвеРЖДать‚ что на формированиеархитектурного образа храма, несмотря на ПРе-

ЁабЛеЁДЁЮЩУЮ
РОЛЬ традиции В ЦраВОСЛЗВНОМ ЗОДЧССТВС, оказываютОПРСДСЛСННОС воздействие И ДРУГУЮ пока-

Т .

УДК 66697216

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕДОБАВКИ — СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ

Д И. САФОНЧИК
Гродненскийгосударственныйуниверситет им. Я. Купалы, РеспубликаБеларусь

Добавки представляют собой химические вещества (реагенты) как органического, так и неорганического
строения, сложного или простого состава. Они вводятся в состав бетона, как правило, с водой затворения и

могут быть в жидком, твердом или пастообразномсостоянии. Применение добавок в бетоне регламентирова-
но пособием к строительным нормам и правилам П1-99 к СНиП 3.09.01.

Назначение добавок весьма разнообразно, потому к настоящему времени известно большое количество

модификаторов бетонов. Кроме того, огромное количество добавок находятся в стадии исследованияи про-
мышленного испытания.

Столь широкая номенклатура химических добавок обусловлена в большинствеслучаев стремлением ис—

пользоватьдля улучшениясвойств бетона, снижения расхода цемента или уменьшения энергетическихзатрат

при производстве железобетона, различных отходов и попутных продуктов многих отраслей промышленно-
сти. С другой стороны, необходимость поиска новых добавокобусловливается избирательным характером их

модифицирующего эффекта, который зависит не только от химического состава добавок, но и от химическо-

го и минералогическогосостава цемента, тонкости его помола, наличия и количества щелочей в составе це-

мента. Величина модифицирующего эффекта многих добавок зависит и от удельного расхода цемента в бе-

тонной смеси, содержания и типа минеральных добавок, водоцементного отношения, режимов тепловой об-

работки железобетонных конструкций.
Таким образом, выбор добавок для совершенствованиясвойств бетона и технологии изготовления желе-

зобетонных конструкций является весьма непростойзадачей. Поэтому для правильного выбора добавок при—

менительно к конкретным условиям производства, назначения выпускаемой продукции и поставленным це—

лям необходимочеткое представление о классификации добавок по их назначению и механизмеих действия.

Все существующие на данный момент противоморозные добавки (ПМД), исходя из принципа их дей-

ствия, можно разделить на 3 класса: 1) добавки, снижающиетемпературузамерзанияжидкой фазы бетона

и принадлежащие к числу слабых электролитов, либо замедлителей схватывания и твердения цемента

(например, нитрит натрия, хлорид натрия, водные растворы аммиака, добавки органического происхожде-
ния); 2) добавки, совмещающиев себе способность к сильному ускорению процессов схватывания и тверде-

ния цементов с хорошими антифризнымисвойствами(поташ, добавки на основе хлорила кальция); 3) веще-

ства со слабыми антифризнымисвойствами,но относящиеся к сильным ускорителямсхватыванияи тверде-

ния цемента, одновременно вызывающиесильное тепловыделение на ранней стадии твердения бетонной или

растворной смеси (например,Ре3(504)3 и А12(504)3. `

В соответствии с классификациейПМД являются разновидностьюдобавок, регулирующихтвердение бе-

тона, и под ними понимаютсявещества, обеспечивающиетвердение бетона при отрицательныхтемпературах.

Роль добавок—ускорителей схватыванияцемента и твердения бетона заключается, в основном, в активиза-

ции процесса гидратации цемента, что приводит к ускоренному образованию субмикрокристаллическихпро-

дуктов гидратации,обладающих высокой прочностью.
К ПМД, наиболее широко применяемым в Республике Беларусь, можно отнести следующие: нитрит

натрия, поташ, хлористый кальций, формиат натрия, ацетат натрия, нитрат кальция + мочевина в
оо-

отношении 1:1, комплексное соединение нитрата кальция с мочевиной, нитрит-нитрат кальция с мочевинои в

соотношении 3:1, нитрит-нитрат-хлорид кальция, хлористый кальций + нитрит натрия в соотношении 1:1,

нитрит—нитрат-хлоридкальция + мочевина в соотношении 3:1, криопласт СП 15—1. В Республике Беларусь

налажено производстворяда химических добавок, в т. ч. и с противоморознымэффектом.

Противоморозными модификаторами также являются нитрит-нитрат кальция, нитрит-нитрат каль-

ция + мочевина, гидроксид аммония, нитрат аммония, нитрат кальция, нитрат натрия, сульфат натрия, карбо-
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